
KOMPLETTLÖSUNG

Bedienelemente

Doppelseil

Seilantrieb

Bestehend aus:

Werkzeuganschluss

Schaltkasten

pneumatische Leitung

360° endlose
Drehdurchführung

für pneumatisch
steuerbare Greifer

Greiftraverse
(Parallelspanner)

Seilmanipulator

ROLLYXPLUS+ 

ROLLYXPLUS+ 

ROLLYXPLUS+ 

KARDANWELLE EINBAU
in standardisierter Systemumgebung

Pkw-Aggregatemontage am Mechrahmen
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STRÖDTER AUTOMOBIL
| STANDARD |

STANDARDANLAGE FÜR
MONTAGEBANDLÄNGE
10 m (2-Takte)

KOMPLETTSYSTEM:
•  Schienensystem
   (ROLLYXPLUS+)
•  Manipulator mit Greifer
    für Tanks
•  Energiezuführung

   FESTPREIS
   AUF ANFRAGE!

PRODUKTINFORMATIONEN

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH  •  Gabelsbergerstraße 6  •  59069 Hamm

Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0  •  Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21
E-Mail: info@stroedter.de  •  Internet: www.stroedter.de  •  www.rollyx.de

I N N O V AT I O N

ALUMINIUM - LEICHTLAUF
SCHIENENSYSTEM

STRÖDTER AUTOMOBIL
  | STANDARD |

ROLLYX PLUS
SEILBALANCER

Diese Gerätevariante ist
besonders geeignet für schnelle
und flexible Handhabung und
zeichnet sich besonders durch
seine kleine Bauart mit geringem
Eigengewicht aus. Der optimale
Manipulator für das Handeln
von Tanks.

Ihr Vorteil:

KOMPLETTANLAGE FÜR
PKW AGGREGATEMONTAGE

Handhabungstechnik für die
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TANKEINBAU
ROLLYXPLUS+ Schienensystem, Manipulator und Tankgreifer 
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Traglast Standard:

Hub Standard:

Hubgeschwindigkeit:

Arbeitsradius:

ED:

Momentaufnahme:

Steuerung:

Ergonomie:

Arbeitsbereich:

Bedienelemente

Manipulator PICO-MAT | Daten

Vorteile:
 •  Klappenspanner  •  Motorrad-Gasgriff

Spannen

Lösen

Rot-Grün Anzeige

Optionen & Zubehör
•  Parkbremsen - dienen zur Fixierung des Gerätes in einer gewünschten Parkposition

•  Endlosdrehung - ermöglich ein flexibles Arbeiten in allen gewünschten 
    Positionen ohne Drehwinkelbegrenzung an der Hauptlagerung

•  Reibfahrantriebe unterstützen das leichtgängige Anfahren der Y- Brücke
   zur Überwindung von Massenträgheiten

•  Stoppfahrwerke

Auf/Ab Steuerung

bis 80 kg

bis 1500 mm

max. 1m/sec

–

100 %

–

Pneumatik-Balance (schwebend) oder Auf-Ab/stufenlos 

direkte Lastführung und verlängerter Handgriff

schienengeführt an Schienenbahn

X-SchieneY-Schiene

Handhabungsablauf
Der Greifer ist mit zwei Handgriffen, ein Drehhandgriff (Motorrad-Gasgriffprinzip)
und einen Führungshandgriff ausgestattet. Jeder Handgriff verfügt über
Steuerelemente und somit ist der Greifer beidseitig bedienbar. Mit Hilfe von 
Vorpositionierkufen wird der Greifer in exakter Position am Tank gefügt und am 
Tank mit Positionierhilfen positioniert. Durch Betätigung des Tasters für  „Span-
nen”  fahren die Spannbacken zusammen und spannen den Tank form-
schlüssig. Die Gewichtskompensierung für das Tankgewicht wird automatisch 
zugeschaltet. Durch Einstellung am Motorraddrehgriff wird der Lastausgleich für 
den jeweiligen Tank hergestellt. Der Tank wird auf dem Mechrahmen zum 
Fahrzeug geführt und präzise in der Verbauposition abgesetzt. Sobald der Tank 
gesichert ist, wird der Lastausgleich durch zurückdrehen des Drehgriffes in die
Nullstellung aufgehoben und durch Betätigung des Drucktasters für  „Lösen“ wird
der Greifer gelöst. Der Arbeitstakt ist beendet, es kann ein neuer Arbeitstakt 
eingeleitet werden.




