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Onze handlingsystemen

Onze handlingsystemen zijn door 30 jaar ontwikkeling tot betrouwbare hulpmiddelen in de
meest uiteenlopende bedrijfstakken geworden. Of het nu om losse apparaten gaat of om de
uitrusting van een complete montagelijn — Strodter levert intelligente ergonomie!

Uitvoeringen

Onze handlingsystemen worden individueel op uw
behoeften afgestemd. De uitvoering is afhankelijk
van de taak, het lastbereik en het werkgebied.

Voor toepassingen met een kraanwagen biedt
Strédter een zelfontwikkeld, aluminium lichlopend-rail-
systeem (ROLLYX) aan. Dit systeem kan probleem-
loos aan hal- of dakdragers bevestigd worden.
Integratie in een bestaand systeem is uiteraard ook
mogelijk.

Ook varianten met een staande of hangende kolom
zijn gestandaardiseerd.
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Staande Railgeleide
kolomvarianten varianten
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Dakkolom- Wandmontage
varianten of klemming

Bij enkele apparaten kan deze variant met behulp van onze lichte kraaninstallaties gerealiseerd
worden. In bijzondere gevallen is een wandmontage of klemming aan een bestaande halstaander

mogelijk.

Het Strodter portaal-staalconstructie-programma vergroot de mogelijkheden voor uw groot-

schalige werkplaatsindeling.
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De balanceerkokers

De SUBA-MAT is een telescoopmanipulator met kogelgelagerde, momentstijve
looprollengeleiding.

Het productaanbod omvat twee uitvoeringen (veerbalancer, pneumatische balancer).
Lasten kunnen flexibel, nauwkeurig en zwevend opgetild en bewogen worden.
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Standaard-uitvoering S U BA MAT

. neumatische balanceerkoker
Telescoop-tilkoker met veerbalancer i

Deze productserie is in vergelijking met andere apparaten bijzonder geschikt voor
vrijnangende, gelijkblijvende lasten tot 76 kg en is speciaal ontwikkeld om buig-
stijf en momentstijf gereedschappen te tillen.

EC-montage-eenheid bijv. voor wielmontage,
vastdraaien van een crashbox etc.

Draagvermogen
standaard: tot 76 kg ;
Slag standaard: tot 1500 mm \
Slagsnelheid: EE UG L’ eeeveeeeeennnt Werktuigflens
Inschakelduur: 100%
Momentbelasting: momentstabiel
Besturing: trekveer-balans

(ingesteld op het te balanceren lastgewicht)
Ergonomie: directe lastgeleiding en ergonomische handbeugel met balansfunctie
Werkbereik: rails verplaatsbaar in X/Y onder een dubbele lichtgewicht-kraanbaan

Gebruiksomgeving: - snel, zwevend optillen van gereedschappen in de Z-richting
- aanhangen van gelijkblijvende gewichten:
bijv slaggereedschap, stempelgereedschap, meetinstrumenten e.d.
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SUBA-MAT Draagvermogen Slag Lastmoment
uitvoeringen inkg in m/s in Nm

SUBA-MAT SF pneumatisch standaard %
SF 15/400 0-1 400 1,0 150 %
SF 15/800 0-12 800 1,0 150 5
SF 15/1500 0-13 1500 1,0 150 &
SF 30/400 0-22 400 1,0 300

SF 30/800 0-24 800 (] 300

SF 30/1500 0-26 1500 1,0 300

SF §5/400 0-42 400 1,0 500

SF 55/800 0-43 800 1,0 500

SF 55/1500 0-44 1500 1,0 500

SF 85/400 0-70 400 1.0 800

SF 85/800 0-72 800 1,0 800

SF 85/1500 0-76 1500 1,0 800

SUBA-MAT SF speciaaluitvoering

Klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag magelijk

ROLLYX
X/Y-railsysteem
met SUBA-MAT en
EC-vastdraaigereedschap
voor crashbox

EC-vastdraaigereedschap
voor crashbox

kabelbalancer




SUBA-MAT

ROLLYX
X/Y-railsysteem
met SUBA-MAT

SUBAMAT

pneumatische balanceerkoker

Draagvermogen
standaard:
Draagvermogen
speciaal:

Slag standaard:
Slag speciaal:
Slagsnelheid:
Inschakelduur:
Momentbelasting:
Besturing:

Ergonomie:
Werkbereik:

Toepassingsgebied:
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Standaard-uitvoering
Telescoop-tilkoker met pneumatische balancer

Deze productserie is in vergelijking met andere apparaten bijzonder geschikt
voor vrijhangende, gelijkblijvende lasten met een gewicht van max. 1000 kg en is
speciaal ontwikkeld om buigstijf en momentstijf gereedschappen te tillen.

tot 400 kg

max. 1000 kg
tot 1500 mm
op aanvraag
max. 0,8 m/s
100%
momentstabiel
pneumatische balans (zwevend) of omhoog-omlaag
(traploos) (afgesteld op het te balanceren lastgewicht)
directe lastgeleiding en ergonomische handbeugel
met balansfunctie
rails beweegbaar in X/Y onder een dubbele,
lichtlopende kraanbaan
- snel, zwevend optillen van gereedschappen in de Z-richting
- aanhangen van gelijkblijvende gewichten:
bijv. slaggereedschap, stempelgereedschap,
meetinstrumenten, labelapparatur ed.




SUBA-MAT Draagvermogen Slag Lastmoment
uitvoeringen in kg in m/s in Nm

|—
SUBA-MAT SP pneumatisch standaard < é
SP 100/400 0 - 100 400 0,8 150 E. "8
SP 100/800 0 - 100 800 0,8 150 g g
SP 100/1500 0 - 100 1500 0,8 150 D a:’
SP 150/400 0- 150 400 0,6 300 w =
SP 150/800 0 - 150 800 0,6 300
SP 150/1500 0 - 150 1500 0,6 300
SP 250/400 0 - 250 400 0,4 500
SP 250/800 0-250 800 0.4 500
SP 250/1500 0 - 250 1500 0,4 500
SP 400/400 0 - 400 400 0,3 800
SP 400/800 0 - 400 800 0,3 800
SP 400/1500 0 - 400 1500 0,3 800
SUBA-MAT SP speciaaluitvoering
Speciaal draagvermogen tot max. 1000 kg
Klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag mogelijk

Notities
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De pneumatische balancer

alternatief voor kettingtakels, kabelbalancers en vacuuimslangheffers.

gewerkt en nauwkeuriger gepositioneerd worden.

ZYBA-MAT

ROLLYX X/Y-
systeem met
ZYBA-MAT incl.
360° vrij-draaiende
ophanging

: 360° vrij-
. draaiend lager

......................

Standaard-uitvoering
pneumatisch

Deze productserie biedt in vergelijking met
andere pendelende tilhulpmiddelen zonder
momentstabiliteit meer productiviteit door snel-
heid en gebruiksgemak.

De ZYBA-MAT is een pneumatische telescoopmanipulator. Voor het zwevende
optillen en verplaatsen van lasten tot 350 kg biedt deze productserie een voordelig

In vergelijking met deze apparaten kan met de ZYBA-MAT sneller en ergonomischer

ZYBAMAT

pneumatische balancer

Draagvermogen
standaard:

Slag standaard:
Slag speciaal:
Slagsnelheid:
Inschakelduur:
Momentbelasting:
Besturing:
Ergonomie:
Werkbereik:

Kolomdraaibereik:
(alleen bij apparaten met kolom)

Toepassingsgebied:

(6 )

Kokercilinder
(geintegreerd)

tot 350 kg

tot 800 mm

zie tabel

max. 1 m/s

100%

gering

pneumatische balans (zwevend) of omhoog-omlaag (traploos)

directe lastgeleiding en verlengde bedienhandgreep

Verplaatsbaar aan kraansysteem met 360° vrij-draaiende

ophanging van de telescoopkoker

(ook bij zwenkarmen)

type 1 (max 350° met vaste hoekaanslag)

type 2 (max 320° met instelbare hoekaanslagen)

type 3 (360° vrij-draaiende ophanging)

- productverplaatsing met beperkte momentopname

- snel, zwevend optillen in de Z-richting

- weerstandsarm bewegen in X- en Y-richting, positioneren,
draaien en zwenken van op te nemen lasten in een montage-,
productie- of verpakkingsafdeling




ZYBA-MAT Draagvermogen Slag
uitvoeringen in kg in m/s

<5
ZYBA-MAT ZP pneumatisch standaard 8

S 2
ZP 40/400 0-40 400 1,0 | g
ZP 40/600 0-40 600 1,0 % 8
ZP 40/800 0-40 800 1,0 h g_
ZP 60/400 0-60 400 1,0
ZP 60/600 0-60 600 1,0
ZP 60/800 0-60 800 1,0
ZP 120/400 0-120 400 0,8
ZP 120/600 0-120 600 0,8 Vacuum-lastopnemer

met verlengde P
ZP 120/800 0-120 800 0,8 DedISHRRHIOE = PR ook W
dozen !

ZP 200/400 0 - 200 400 0,6
ZP 200/600 0 -200 600 0,6
ZP 200/800 0 - 200 800 0,6
ZP 350/400 0 - 350 400 0,5 _ﬁih ‘. .
ZP 350/600 0 - 350 600 0,5
ZP 350/800 0 - 350 800 0,5

ZYBA-MAT SP speciaaluitvoering

ZP 40/1000 0-40 1000 1,0

Toepassingsvoorbeeld lichtlopende
kraaninstallatie: knikzwenkarm met
360° vrij-draaiende ophanging

ZP 60/1000 0-60 1000 1,0 en ZYBA-MAT incl. 360°

vrij-draaiende ophanging

ZP 40/1200 0-40 1200 1,0

ZP 60/1200 0-60 1200 1,0

ZP 120/1000 0-120 1000 0,8

ZP 120/1200 0-120 1200 0.8 —_

ZP 200/1000 0 -200 1000 0,6

ZP 200/1200 0 - 200 1200 0,6

ZP 350/1000 0-350 1000 0,5 Toepassingsvoorbeeld lichtlopende
kraaninstallatie: knikzwenkarm met

ZP 350/1200 0 - 350 1200 0,5 360° vrij-draaiende ophanging

en ZYBA-MAT incl. 360° vrij-draaiende
ophanging. Uitgebreide informatie
vindt u in onze catalogus

LROLLYX ZWENKKRANEN".

Speciaalslag tot max. 1600 mm

Klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag

7
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Vacuiim-
lastopnemer
voor dozen

Standaard-uitvoering

pneumatisch

Deze productserie is in vergelijking met
andere apparaten bijzonder geschikt
voor vrijhangende, variable lasten tot
300 kg en is speciaal ontwikkeld om
cyclustijden te reduceren.

Draagvermogen
standaard:
Draagvermogen
speciaal:

Slag standaard:
Slag speciaal:
Slagsnelheid:
Inschakelduur:
Momentbelasting:
Besturing:

Ergonomie:
Werkbereik:

Kolomdraaibereik:
(alleen bij apparaten met kolom)

Toepassingsgebied:

De zwenkarmbalancer

De YXO-MAT is bijzonder lichtlopend en ergonomisch
in gebruik. Dit apparaat wordt gekenmerkt door zijn
geluidsarme en energiezuinige bediening. Lasten tot 300
kg worden voor uiteenlopende toepassingen opgetild en
onder het ROLLYX-lichtlopende-railsysteem of een zwenk-
kraan verplaatst.

YIOMAT

Manipulatar

tot 300 kg

e g

tot 1000 mm

op aanfraag

max. 1 m/s

100%

gering

pneumatische balans (zwevend)

of omhoog-omlaag (traploos) -

directe lastgeleiding en verlengde A REN s BT s

bedienhandgreep

Verplaatsbaar aan kraansysteem

of zwenkkraan

type 1 (max 350° met vaste hoekaanslag)

type 2 (max 320° met instelbare hoekaanslagen)

type 3 (360° vrij-draaiende ophanging)

- productverplaatsing met geringe momentopname

- snel, zwevend optillen in de Z-richting

- weerstandsarm bewegen in X- en Y-richting, positioneren,
draaien en zwenken van op te nemen lasten in een montage-,
productie- of verpakkingsafdeling




YXO-MAT : Draagvermogen Slag
uitvoeringen in kg inm/s

YXO-MAT XP pneumatisch standard IE -(ch)
XP 40/400 0-40 400 1,0 E '{3
XP 40/600 0-40 600 1,0 cl) g
XP 40/1000 0-40 1000 1,0 >< 8
XP 80/400 0-80 400 0,8 > o
XP 80/600 0-80 600 0.8
XP 80/1000 0-80 1000 0,8
XP 160/400 0-160 400 0.8 o
XP 160/600 0-160 600 0.8 Vork-parallelspanner ~
XP 160/1000 0- 160 1000 0,8 voor transportkisten D—
XP 300/400 0-300 400 0.6 *ﬁ?
XP 300/600 0 - 300 600 0,6 . i)
XP 300/1000 0 - 300 1000 | 06 Eﬂf
YXO-MAT XP speciaaluitvoering ﬁ?
e
Klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag mogelijk ,_@.\
i1
ROLLYX X/Y-railsysteem —

Vacuim-lastopnemer
voor zakken

met YXO-MAT en
dozengrijper

EC- @]
Schroefgereedschap
voor veerbenen

Schaargrijper

Parallelgrijper voor voor stapelkratten

metalen platen

(o)




De knikarm-kabelmanipulator

De kabelmanipulator TRI-MAT is een handmatig bestuurde manipulator met drie
kabels en pneumatische balanceerinrichting. Het optillen, draaien, zwenken of ver-
plaatsen van lasten tot 100kg is hiermee mogelijk. Om licht en traploos voorwerpen
te kunnen optillen worden deze in een zweeftoestand (balans) gebracht. Het specia-
le 3-voudige-kabelsysteem levert stabiliteit zodat kabelverdraaing wordt voorkomen.
Dat is een belangrijk voordeel ten opzichte van de gebruikelijke apparaten met
slechts een kabel (bij een kabelmanipulator) of ketting (bij een kettingtakel).

-
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e ——
Standaard-uitvoering TR' MAT

kabelmanipulator

pneumatisch 0l

Deze productserie is in vergelijking met andere apparaten zeer geschikt voor kleine
lasten en is speciaal voor gebruik in krappe ruimtes ontwikkeld. Dit resulteert in een
bijzonder groot werkgebied en een flexibele producthandling. Deze apparaten zijn
dan ook uitstekend inzetbaar om platen, glazen panelen, dozen, zakken, behuizingen
e.d. te verplaatsen.

...................

e Crensemaanst éDraagarmé Knikpunt-
= asssss E ------- E Iager

: Kabelaandrijving :
: (geintegreerd)

Kolomlager 360° : 360° Vrij-draaiende i b s
: vrij draaibaar : : draaidoorvoer voor ; +«oeaee -+ 3-Voudige kabel :
E of traplOOS E e pneumatisch gestuurde E : T e ys e A
- instelbaar . ' grijpers ' ==
A “=) e
.............. = ' LUChtS]ang
: Onderhouds- : | vsmemareereraa -
: eenheid O : Ergonomische :
................... : handgreep

iz
Parallelgrijper ()

voor stapelkratten  360°
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TRI-MAT Draagvermogen Slag Werkradius Lastmoment
uitvoeringen in kg in m/s inmm in Nm
=5
TRI-MAT TR speciaaluitvoering < 8
TR 50/500 0-50 500 | 0,7 1800 - 2400 20 E 'Ej'
| |
TR 50/800 0-50 8o | 07 2200 - 3000 20 [— g
. Y o
TR 50/1000 0-50 1000 | 07 2600 - 3300 20 |_ g_
TR 50/1500 0-50 1500 | 0,7 3300 - 4000 20
TR 80/500 0-80 500 | 07 1800 - 2400 20
TR 80/800 0-80 800 | 0,7 2200 - 3000 20
TR 80/1000 0-80 1000 | 07 2600 - 3300 20
TR 80/1500 0-80 1500 | 0,7 3300 - 4000 20
TR 100/500 0-100 500 | 07 1800 - 2400 20
TR 100/800 0-100 800 | 0,7 2200 - 3000 20
TR 100/1000 0-100 1000 0,7 2600 - 3300 20
TR 100/1500 0-100 1500 | 07 3300 - 4000 20
TRI-MAT TR speciaaluitvoering
Speciaalslag tot max. 2000 mm, speciale werkradius tot max. 6000 mm b
Klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag mogelijk 7&7;
it

Draagvermogen
standaard:
Werkradius:
Slag standaard:
Slagsnelheid:
Inschakelduur:

Momentbelasting:

Besturing:
Ergonomie:
Werkbereik:

Draaibereik:

Toepassingsgebied:

tot 100 kg

tot 4000 mm (speciaal tot 6000 mm)

tot 1500 mm (speciaal tot 2000 mm)

max. 0,7 m/s

100%

geen

pneumatische balans (zwevend)

of omhoog-omlaag (traploos)

directe lastgeleiding en verlengde

bedienhandgreep

staande of hangende kolom of railgeleid

aan kraanwagen

type 1 (max. 350° met vaste hoekaanslag

type 2 (max. 320° met instelbare hoekaanslagen of

type 3 (360° vrij-draaiende ophanging)

- productverplaatsing met geringe momentopname

- snel, zwevend optillen in de Z-richting

- weerstandsarm bewegen, positioneren, draaien en
zwenken van op te nemen lasten in een montage-,
productie- of verpakkingsafdeling

Vacuim-lastopnemer
voor dozen

1)




De kabelbalancer PicSmAT

De kabelbalancer PICO-MAT TWIN is een hand- kabelmanipulator

matig bestuurde manipulator met twee kabels en 4,
pneumatische balanceerinrichting. Het optillen,

draaien, zwenken of verplaatsen van lasten tot 120 kg is hiermee mogelijk. Om
licht en traploos voorwerpen te kunnen optillen worden deze in een zweeftoestand
(balans) gebracht. Het 2-voudige-kabelsysteem levert stabiliteit zodat kabelver-
draaing wordt voorkomen. Dat is een belangrijk voordeel ten opzichte van de ge-
bruikelijke apparaten met slechts een kabel (bij een kabelmanipulator) of ketting
(bij een kettingtakel).
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Standaard-uitvoering
pneumatisch

Deze productserie is in vergeliking ' : Z P ouS RSS!
met andere apparaten uitermate : gangriving ¢ =
geschikt voor het snel verplaatsen : (geintegreerd): =

van producten en wordt geken- “rrrrirrretitttetes T
merkt door een compacte bouwwij- : pibpele -, =5 P
ze met een gering eigengewicht. : kabel : e Luchislarng
ip : 360° Vrij-draaiende
e : draaidoorvoer voor :
=L : pneumatisch aange- :
Draagvermogen — .---=-% stuurde grijpers :
standaard: tot 120 kg — Y S S e
Slag standaard: tot 1500 mm @I‘: e :
Slag speciaal: zie tabel Beeierareerarannanannas : Gereer_chaps- :
Slagsnelheid: max. 1 m/s pevesoing I
Inschakelduur: 100%
Momentbelasting: geen
Besturing: pneumatische balans (zwevend) of omhoog-omlaag (traploos)
Ergonomie: directe lastgeleiding en verlengde bedienhandgreep
Werkbereik: railgeleid onder kraanbaan of zwenkarm resp. knikzwenkarm

Toepassingsgebied: - productverplaatsing zonder momentopname
- snel, zwevend optillen in de Z-richting
- weerstandsarm bewegen in X- en Y-richting, positioneren, draaien en
\z zwenken van op te nemen lasten in een montage-, productie-
i/ of verpakkingsafdeling.
_ Y
A
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PICO-MAT : Draagvermogen Slag
uitvoeringen in kg in m/s

I_ =
PICO-MAT ET pneumatisch standaard < 8
ET 20/1500 0-20 1500 1,0 EI "CE
ET 40/1500 0-40 1500 0,8 O g
ET 60/1500 0-60 1500 0,8 9 8
(=1
ET 80/1500 0-80 1500 0,6 n'
ET 120/1500 0-120 1500 0.6
PICO-MAT ET speciaaluitvoering Bankschroefgrijper
voor voorashelften
Speciaalslag 1800 mm en 2000 mm ( )
Klantspecifieke uitvoeringen op
aanvraag mogelijk | &)
Y
Let op: ﬁ 4
Onder de zwenkkraan is een werkradius van max. \ y
6000 mm mogelijk. Uitgebreide informatie vindt u in —
onze catalogus ,ROLLYX zwenkkranen“. Zie ook jﬁt
onze folder ,PICO-MAT"! ooy _eenn |
Parallelgrijper t

voor dozen

Toepassingsvoorbeeld
lichtlopende kraaninstallatie:

Zwenkkraan met 360° Az
vrij-draaiend lager <
en PICO-MAT met p ) =
X A\ Ay
bankschroefgrijper xt?ﬁ_t)f‘: @J
' *
voor deuren -

Haak-lastopnemer
VOOT jerrycans

Volautomatische 1 SChaargrijpe_r '
balanceerinrichting voor stuurinrichtingen @
4




De knikarm-kabelbalancer

Het knikarm-kabelapparaat PICO-MAT is een handmatig bestuurde dubbele-kabel-
manipulator met pneumatische balanceerinrichting. Het optillen, draaien, zwenken
of verplaatsen van lasten tot 110 kg is hiermee mogelijk. Om licht en traploos voor-
werpen te kunnen optillen worden deze in een zweeftoestand (balans) gebracht.
Het 2-voudige-kabelsysteem levert stabiliteit zodat kabelverdraaing wordt voor-
komen. Dat is een belangrijk voordeel ten opzichte van de gebruikelijke apparaten
met slechts een kabel (bij een kabelmanipulator) of ketting (bij een kettingtakel).
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Standaard-uitvoering
pneumatisch

Deze productserie is in vergelijking
met andere apparaten uitermate ge-
schikt voor het snel verplaatsen van
producten en maakt het door de
scharnierende arm makkelijk in de
weg staande objecten te ontwijken
en plaatsbesparend te bewegen
naar de werk- en parkeerposities.

: Vrij-draaiende  : | = 'pippele kabel :
: draaidoorvoer : f
Draagvermogen :voor pneumatisch: | = L
standaard: 0-110 kg : aangestuurde | =5 - Gereedschaps-
Slag standaard: 1500 mm e N W  Lovestiing 1
Slag speciaal: zie tabel
Slagsnelheid: max. 1 m/s
Werkradius: 800 - 3000 mm
Inschakelduur: 100%
Momentbelasting: geen
Besturing: pneumatische balans (zwevend) of omhoog-omlaag (traploos)
Ergonomie: directe lastgeleiding en verlengde bedienhandgreep
Werkbereik: railgeleid aan kraanwagen of aan staande- resp. hangende kolom.
Draaibereik: type 1 (max. 350° met vaste hoekaanslag)

type 2 (max. 320° met instelbare hoekaanslagen)
type 3 (360° vrij-draaiende ophanging)
Toepassingsgebied: - productverplaatsing zonder momentopname
- snel, zwevend optillen in de Z-richting
- licht, zwevend verplaatsen in X- en Y-richting,
positioneren, draaien en zwenken van de op te nemen
lasten in een montage-, productie- of verpakkingsafdeling

(14)




PICO-MAT Draagvermogen Slag | Werkradius
uitvoeringen in kg in m/s in mm

PICO-MAT ETK pneumatisch standaard IE é
ETK 30/1500 0-30 1500 1,0 1800 EI "8
ETK 30/1500 0-30 1500 1,0 2200 O :ES
ETK 30/1500 0-30 1500 1.0 3000 9 g
ETK 50/1500 0-50 1500 1.0 1800 n- =
ETK 50/1500 0-50 1500 1.0 2200

ETK 50/1500 0-50 1500 1,0 3000

ETK 70/1500 0-70 1500 1,0 1800

ETK 70/1500 0-70 1500 1,0 2200

ETK 70/1500 0-70 1500 1,0 3000

ETK 110/1500 0-110 1500 1,0 1800

ETK 110/1500 0-110 1500 1,0 2200

ETK 110/1500 0-110 1500 1,0 3000

PICO-MAT ETK speciaaluitvoering

Speciaalslag 1800 mm en 2000 mm

Klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag mogelijk

Zie ook onze folder ,PICO-MAT*

PICO-MAT
knikarm-kabelbalancer
aan hangende kolom

e
o
e
—
—

360°

PicSMAT

kabelmampulator

PICO-MAT
knikarm-kabelbalancer
op staande kolom

sl

15)




De telescoopmanipulator

De TELO-MAT is een telescoopmanipulator met een kogelgelagerde, momentsta-
biele geleiding. De lasten worden voor een flexibele en nauwkeurige product-
verplaatsing zwevend opgetild en onder het lichtlopende railsysteem met de
telescoop-tilkoker verplaatst. De TELO-MAT maakt het mogelijk zonder te pendelen
producten op te tillen, te draaien, te zwenken en te transporteren. Afhankelijk van
de toepassing wordt de telescoop-tilkoker met een pneumatische, hydraulische of
elektrische aandrijving uitgerust. In combinatie met het ROLLY X-railsysteem kan de
TELO-MAT voor een groot werkgebied gebruikt worden.

-
<
.
O
—
L
-

TELOMAT

telescoopmanlpulator

pneumatisch .

Standaard-uitvoering i [ —— §

: Kokercilinder
: (ge‘integreerd);

Deze productserie voor zwevende producthandling is
in vergeliking met andere apparaten bijzonder ge-
schikt om te gebruiken onder het kraanbaansysteem,
voor grote momentopnames en verticale bewegingen.

Draagvermogen A serrreieeiiienes
standaard: 0-240 kg . : Kabelrups
[ M- v — = o U R P
speciaal: zie tabel
Slag standaard: tot 1500 mm PEAbR
Slag speciaal: max. 2000mm . 0 ROkt
Slagsnelheid: max. 0,8 m/s ‘ ..9.%'.?'.‘%’.'?9 .....
Inschakelduur: 100%
Momentopname:  momentstijf e :
Besturing: pneumatische balans (zwevend) of Eﬁ:g:gfop '
omhoog-omlaag (traploos)
Ergonomie: directe lastgeleiding en verlengde
bedienhandgreep Werktmg
Werkbereik railgeleid aan kraanwagen Loacle : flens
Draaibereik: telescoop-tilkoker draaibaar om

eigen as, traploos instelbare
draaihoekaanslagen tot 320°
of 360° vrij-draaiende ophanging
Toepassingsgebied: - productverplaatsing met verhoogde momentopname
- snel, zwevend optillen in de Z-richting
- licht, zwevend verplaatsen in de X-en Y-richting,
positioneren, draaien en zwenken van de op te nemen lasten

I; in een montage-, productie- of verpakkingsafdeling
<Y
Al

@/ X




TELO-MAT Draagvermogen | Product- Slag Lastmoment
uitvoeringen in kg serie in m/s in Nm

I_ L=
TELO-MAT FP pneumatisch Standaard < 8
FP 70/800 Q0-70 70 800 0,8 450 EI qC_E
FP 70/1000 0-70 70 1000 0,8 450 o g
FP 70/1500 0-70 70 1500 0,8 450 ml g
FP 120/800 0-120 | 120 800 0,6 600 h =
FP 120/1000 0-120 120 1000 0,6 600
FP 120/1500 0-120 120 1500 0,6 600
FP 200/300 0 - 200 200 800 0,5 1200
FP 200/1000 0-200 200 1000 0,5 1200
FP 200/1500 0-200 200 1500 0,5 1200
FP 240/800 0 - 240 120 800 0.4 2000
FP 240/1000 0 - 240 120 1000 0.4 2000

FP 240/1500 0-240 120 1500 0,4 2000

TELO-MAT FP speciaaluitvoering

FP 360/800 0 - 360 120 800 0,4 2000

FP 360/1000 0 - 360 120 1000 0.4 2000

FP 360/1500 0-360 120 1500 0,4 2000

FP 400/800 0 - 400 200 800 0,4 2000

FP 400/1000 0-400 200 1000 0,4 2000

FP 400/1500 0 - 400 200 1500 0.4 2000

FP 600/800 0 - 600 200 800 0,3 2000

FP 600/1000 0-600 200 1000 0,3 2000

FP 600/1500 0 - 600 200 1500 0,3 2000

Speciaalslag tot 2000 mm op aanvraag Let op:
Zie ook onze

Klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag mogelijk folder
~TELO-MAT*!

Schaargrijper voor Vaculm-lastopnemer
voorashelften voor gasflessen 0
y




TELOMAT

[l telescoopmanipulator __ e .

TELO-MAT

Vakuim lastopnemer met 90° zwenkeenheid
voor stalen bakken

Standaard-uitvoering
light pneumatisch

Deze zeer lichte productserie voor zwevende
producthandling is in vergelijking met andere
apparaten bijzonder geschikt om te gebruiken
onder grootschalige kraanbaansystemen, voor
kleinere momentopnames en verticale bewe-
gingen tot max. 1200 mm

Parallelgrijper
voor trekhaaksystemen

Draagvermogen

standaard: tot 120 kg

Slag standaard: tot 1000 mm

Slag speciaal: max. 1200 mm

Slagsnelheid: max. 1 m/s

Inschakelduur: 100%

Momentopname: momentstijf

Besturing: pneumatische balans (zwevend) of omhoog-omlaag (traploos)
Ergonomie: directe lastgeleiding en verlengde bedienhandgreep
Werkbereik: railgeleid aan kraanwagen

Draaibereik: telescoop-tilkoker draaibaar om eigen as, traploos instelbare

draaihoekaanslagen tot 320° of 360° vrij-draaiende ophanging
Toepassingsgebied: - productverplaatsing met momentopname

- snel, zwevend optillen in de Z-richting

- weerstandsarm bewegen in X- en Y-richting, positioneren,

TZ draaien en zwenken van de op te nemen lasten in een montage-,
| = productie- of verpakkingsafdeling

@/ Y




TELO-MAT Draagvermogen Slag Lastmoment
uitvoeringen inkg inm/s in Nm

=
TELO-MAT light FP-L pneumatisch Standaard < 8
FP-L 50/600 0-50 600 1,0 150 El "C_E
FP-L 50/800 0-50 800 | 1,0 150 o g
FP-L 50/1000 0-50 1000 _ 1,0 150 d 8
FP-L 70/600 0-70 600 0,8 150 l_ =
FP-L 70/800 0-70 800 | 08 150
FP-L 70/1000 0-70 1000 0,8 150
FP-L 120/600 0-120 800 | 06 150
FP-L 120/800 0-120 800 0,6 150
FP-L 120/1000 0-120 1000 0,6 150
TELO-MAT light FP-L speciaaluitvoering
FP-L 50/1200 0-50 1200 | 08 100
FP-L 70/1200 0-70 1200 | 08 100
FP-L 120/1200 0-120 1200 | 0,6 100

Klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag mogelijk

Schaargrijper
voor bureau-
stoelen

Vacuiim-
lastopnemer incl. 90°
zwenkeenheid voor
glasplaten

Parallelgrijper met
handmatige draaieenheid
voor olie-afscheiders

Parallelgrijper voor
complete voorassen

Bankschroefgrijper
voor achterbankrugleuningen

19)
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: Hydraulisch
: aggregaat I............

- koker

TELOMAT ...

telescoopmampulator

Standaard-uitvoering

hydraulisch

Deze productserie voor zwevende product-
handling is in vergelijking met andere appa-
raten bijzonder geschikt om te gebruiken
onder het kraanbaansysteem, voor zware
lasten, grote momentopnames en grote ver-

ticale bewegingen.

Draagvermogen
standaard:

Slag standaard:
Slag speciaal:
Slagsnelheid:
Inschakelduur:
Momentopname:
Besturing:
Ergonomie:
Werkbereik:

Draaibereik:

Toepassingsgebied:

o
20

: Koker-

: flens e

tot 800 kg
tot 1500 mm
max. 2000 mm
max. 300 mm/s Schaargrijper incl.
100% draailager voor vaten
momentstijf
draaigreep omhoog-omlaag (traploos)
directe lastgeleiding en verlengde bedienhandgreep
railgeleid aan kraanwagen
telescoop-tilkoker draaibaar om eigen as, traploos instelbare
draaihoekaanslagen tot 320° of 360° vrij-draaiende ophanging
- productverplaatsing met verhoogde momentopname
- traploos optillen in de Z-richting
- weerstandsarm bewegen in X- en Y-richting,

positioneren, draaien en zwenken van de op te nemen lasten in

een montage-, productie- of verpakkingsafdeling




TELO-MAT  |Draagvermogen | Product- Slag Lastmoment
uitvoeringen in kg serie in m/s in Nm

-
TELO-MAT FH hydraulisch Standaard < %
FH 120/800 20-120 120 800 0,30 600 E. c—ﬁ
FH 120/1000 20-120 120 1000 0,30 600 O ©
FH 120/1500 20-120 120 1500 0,30 600 d E
FH 200/800 20 - 200 200 800 0,25 1200 =
FH 200/1000 20 - 200 200 1000 0,25 1200
FH 200/1500 20 - 200 200 1500 0,25 1200
FH 250/800 20-250 | 120 800 0,25 2000
FH 250/1000 20 - 250 | 120 1000 0,25 2000
FH 250/1500 20-250 | 120 1500 0,25 2000
FH 500/800 20 - 500 ' 120 800 0,20 2000
FH 500/1000 20 - 500 | 120 1000 0,20 2000 ( J
FH 500/1500 20-500 | 120 1500 0,20 2000 I > ¢ [
FH 500/800 20 - 500 ' 200 800 0,20 2000 ( )
FH 500/1000 20-500 | 200 1000 0,20 2000 ¢ 4 }
FH 500/1500 20 - 500 200 1500 0,20 2000
FH 800/800 20 - 800 200 800 0,20 2000 (’/ // )
FH 800/1000 20 - 800 200 1000 0,20 2000 ol J
FH 800/1500 20 - 800 200 1500 0,20 2000

TELO-MAT FH speciaaluitvoering

Speciaalslag tot 2000 mm op aanvraag

|
Klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag maogelijk }
()7

£
Bankschroefgrijper ’ }
met 180° draai-eenheid L

voor gaashoxen r |
' J
() )

Bankschroefgrijper
met 180° draai-eenheid
voor boilers




TELO-MAT

Standaard-uitvoering

elektrisch

Deze productserie voor verplaatsbare
product-handling is in vergelijking met
andere apparaten uitermate geschikt om
zware objecten tot 1500 kg op te tillen,
zonder dat deze gaan slingeren. Grote
lastmomenten en verticale bewegingen

zijn mogelijk.

Draagvermogen
standaard:
Draagvermogen
speciaal:

Slag standaard:
Slag speciaal:
Slagsnelheid:
Inschakelduur:

Momentopname:

Besturing:
Ergonomie:
Werkbereik:
Draaibereik:

Toepassingsgebied:

ey
S

@/ X

................................

TELOMAT .. asis

te!escoopmampulator

: draaiende draaldoorvoer :

Vakuim-
lastopnemer incl. 90°
zwenkeenheid voor
badkuipen

tot 1000 kg

max. 1500 kg
tot 1500 mm
max. 2000 mm
18/4,5 m/min
60%
momentstijf
2-traps of traploos
directe lastgeleiding en verlengde bedienhandgreep
railgeleid aan kraanwagen
telescoop-tilkoker draaibaar om eigen as, traploos instelbare
draaihoekaanslagen tot 320° of 360° vrij-draaiende ophanging
- productverplaatsing met verhoogde momentopname
- 1-traps, 2-traps of traploos optillen in de Z-richting
- weerstandsarm bewegen in X- en Y-richting,
positioneren, draaien en zwenken van de op te nemen lastenin een
montage-, productie- of verpakkingsafdeling

Grijper voor
stuurinrichtingen




TELO-MAT  |Draagvermogen | Product- Slag Lastmoment
uitvoeringen in kg serie in m/min in Nm

TELO-MAT FE elektrisch Standaard < =
| QO

FE 120/120 20-120 i 120 1500 18/4,5 600 EI 9
: o -

FE 120/200 20 - 120 200 1500 5 1200 ﬁ
i —

FE 250/120 20 - 250 : 120 1500 18/4.5 600 m (4b]

FE 500/200 20-500 | 200 1500 5 1200 =

FE 800/200 20 - 800 I 200 1500 5 1200

FE 1000/200 20 - 1000 : 200 1500 511,25 1200

TELO-MAT FE speciaaluitvoering

Aangepast draagvermogen tot 1500 kg, speciale slag tot 2000 mm op aanvraag

Klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag mogelijk

Doornspanner
voor mesvleugels

Schaargrijper met 90°

zwenkeenheid voor (f///)

kruk- en nokkenassen

Grijper voor

auto-zijdelen @
v




De knikarmmanipulatoren

De VIGO-MAT is een handmatig bestuurde knikarmmanipulator met gewichtsba-
lancering, die als pneumatische of hydraulische uitvoering leverbaar is. Deze is als
staande- of hangende uitvoering verkrijgbaar. Om licht en traploos voorwerpen te
kunnen optillen worden deze in een zweeftoestand (balans) gebracht. Het knikarm-
principe zorgt voor een slingervrije, precieze en eenvoudige producthandling. De
lastopnemer kan uitsteken en kan zodoende in laaggebouwde

ruimtes grijpen. De VIGO-MATisge- ey

wichtsbesparend uitgevoerd en vraagt s Praaaanen |
bij gebruik een minimale krachtin- IRIIREUAL R '

-
<
-
O
O
>

: lager

spanning. Ergonomische bedie-
ningselementen voorkomen een :
lichamelijke belasting. : Lastarm :

Standaard-uitvoering
pneumatisch

Deze productserie is in vergelijking met
andere apparaten uitermate geschikt voor
zwevende producthandling bij individuele
werkplekken.

Draagvermogen }:‘g‘?‘g‘t”'g' Soe”ednegzi‘;“d' R
standaard: tot 150 kg
Draagvermogen

speciaal: max. 500 kg " e
Slag standaard: tot 1500 mm T s :

Slag speciaal: max. 1800 mm C")

Slagsnelheid: max. 1m/sec. Sl

Werkradius: 800 - 3000 mm

Inschakelduur: 100%

Momentopname: momentstijf

Besturing: pneumatische balans (zwevend) of omhoog-omlaag (traploos)
Ergonomie: directe lastgeleiding en verlengde bedienhandgreep
Werkbereik: aan staande- resp. hangende kolom of railgeleid aan kraanwagen
Draaibereik: type 1 (max. 350° met vaste hoekaanslag)

type 2 (max. 320° met instelbare hoekaanslagen) of
type 3 (360° vrij-draaiende ophanging)
Toepassingsgebied: - productverplaatsing zonder momentopname
- snel, zwevend optillen in de Z-richting
- weerstandsarm bewegen, positioneren, draaien en zwenkenvan
de op te nemen lasten in een montage -, productie- of
verpakkingsafdeling

(2¢)




VIGO-MAT Draagvermogen Slag | Werkradius Lastmoment
uitvoeringen in kg in m/s in mm in Nm

I_ =
VIGO-MAT VP pneumatisch standaard < 8
VP 50/400 0-50 400 1,0 800 250 EI "8
VP 50/900 0-50 200 1,0 1800 280 o :ES
VP 50/1300 0-50 1300 1.0 2400 250 9 GC')
> <

VP 100/900 0-100 900 0,8 1800 500
VP 100/1300 0-100 1300 0,8 2400 500
VP 100/1600 0-100 1500 0,8 3000 500
VP 150/900 0-150 200 0.8 1800 750 e v
VP 150/1300 0-150 1300 0,8 2400 750 L1y
VP 150/1600 0-150 1500 0,8 3000 750

ST
VIGO-MAT VP speciaaluitvoering %
VP 200/900 0-200 800 0,8 1800 1000 i
VP 200/1300 0-200 1300 0,8 2400 1000 ' )
VP 200/1600 0-200 1500 0,8 3000 1000 J} :L

 —
VP 500/900 0-500 900 0,6 1800 1500
Speciaalslag tot 1800 mm op aanvraag
Klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag mogelijk

Zie ook onze folder ,VIGO-MAT*!

e
VIGOMAT

knikarmmanipulator

VIGO-MAT
VIGO-MAT aan kraanwagen
op kolom
met contragewicht

VIGO-MAT
op kolom met
excentrische arm

25}




VIGO-MAT

Doornspanner voor
mesvleugels

Draagvermogen
standaard:
Draagvermogen
speciaal:

Slag standaard:
Slag speciaal:
Slagsnelheid:
Werkradius:
Inschakelduur:

Momentopname:

Besturing:
Ergonomie:
Werkbereik:
Draaibereik:

Toepassingsgebied:

(2)

Standaard-uitvoering hydraulisch

Deze productserie voor verplaatsbare product-
handling is in vergelijking met andere apparaten
uitermate geschikt om zware lasten bij individuele
werkplekken op te tillen.

1
VIGOMAT

knikarmmanipulator

: Hydraulisch<
: aggregaat :

: lager

- ol
| $:3 S

C Hydrauﬁscheé

: Lastarm- : slagcilinder :
: lager coasenRer -
: Werktuig-
: flens

: Hoofd-

"% schakelaar :

tot 500 kg

op aanvraag

tot 1500 mm

op aanvraag

max. 300 mm/sec

800 - 3000 mm

100%

momentstijf

draaigreep omhoog-omlaag (traploos)

directe lastgeleiding en verlengde bedienhandgreep

aan staande- resp. hangende kolom of railgeleid aan kraanwagen

type 1 (max. 350° met vaste hoekaanslag)

type 2 (max. 320° met instelbare hoekaanslagen)

- productverplaatsing met verhoogde momentopname

- traploos optillen in de Z-richting

- weerstandsarm bewegen, positioneren, draaien en zwenken van
de op te nemen lasten in een montage-, productie-
of verpakkingsafdeling




VIGO-MAT Draagvermogen Slag Werkradius Lastmoment
uitvoeringen in kg in m/s inmm in Nm

VIGO-MAT VH hydraulisch Standaard < 'S
w
VH 250/900 20 - 250 900 0,30 1800 1200 E —
1 =
VH 250/1300 20- 250 1300 0,30 2400 1200 O E
(O]
VH 250/1600 20 - 250 1500 0,30 3000 1200 o E\
VH 500/900 20 - 500 900 0,20 1800 1200 >
VH 500/1300 20 - 500 1300 0,20 2400 1200
VH 500/1600 20 - 500 1500 0,20 3000 1200
VIGO-MAT VH speciaaluitvoering (s s )
Klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag mogelijk 3
—_—
)
W)
b
VIGO-MAT onder het ,J;,
ROLLYX railsysteem N

met schaargrijper incl.
90° zwenkeenheid
voor krukassen

Vacuum-lastopnemer
voor walsrollen

Bankschroefgrijper
incl. 10° zwenkeenheid
voor assen en
walsrollen

Parallelgrijper incl.
180° draai-eenheid
voor koppelingen

Bankschroefgrijper
incl. 180° draai-eenheid
voor heftrucklepels
7}




De kettingtakels

Wi leveren elektrokettingtakels in indust-
riekwaliteit met 400V, 3 fasen en 50Hz.
Afhankelijk van de toepassing wordt een
één- of tweevoudige hijsketting toegepast.
Lasten tot 3000 kg worden voor flexibele
producthandling opgetild en onder het
lichtlopende railsysteem of onder een
zwenkkraan verplaatst.

L)
)
4
©
)
o
c
b
)
=

Parallelspanner voor
Grijper voor bodemplaten —— gasbetonblokken
met handmatige o
180° draai-
eenheid

---------------- ”ERGO“ B
: ; S : Kabel- sl
Standaard-mtvoerlng Kettlng beveiliging
elektrisch ................
“..l..... Lasthaak :
Draagvermogen g ..............
standaard: tot 1000 kg e :
Draagvermogen ..: Bedieneenheid :
ot max. 3000 kg . FEEoe e
Slag standaard: 3000 mm
Slagsnelheid: max. 24/6 m/min. Handvat-
Inschakelduur: 60% bediening
Momentbelasting: geen
Besturing: handvatbediening resp. ,ERGO"-bediening
Ergonomie: directe lastgeleiding en verlengde bedienhandgreep
Werkbereik: railgeleid onder kraanbaan, kraanwagen of zwenkkraan

resp. knikzwenkarm
Kolomdraaibereik: type 1 (max. 350° met vaste hoekaanslag)
(alleen bij apparaten met kolom) tns 2 (max. 320° met instelbare hoekaanslagen)
type 3 (360° vrij-draaiende ophanging alleen op aanvraag)
Toepassingsgebied: - productverplaatsing zonder momentopname
- tweetraps- of frequentiegestuurde, lichte opname in de Z-richting
- snel bewegen in X- en Y-richting, positioneren, draaien en zwenken van
tz op te nemen lasten in een montage-, productie- of verpakkingsafdeling

@ X




Kettingtakel Draagvermogen Slag
uitvoeringen in kg in m/min

0
) . Q
Kettingtakel KE elektrisch Standaard N
O
KE 125/3000 125 3000 8/2 ,S D
o) =
KE 250/3000 250 3000 41 & <
N Q
KE 250/3000 250 3000 8/2 =0
KE 250/3000 250 3000 1213 )
"4
KE 500/3000 500 3000 4N
KE 500/3000 500 3000 6/1.5
KE 500/3000 500 3000 9/2.3 Rl AT e ( —
voor ladingsdragers
KE 1000/3000 1000 3000 6/1,5
KE 1000/3000 1000 3000 8/2

Kettingtakel KE speciaaluitvoering 24V

KE 125/3000 125 3000 24/6
KE 250/3000 250 3000 18/4,5
KE 500/3000 500 3000 10/2,5
KE 1000/3000 1000 3000 5/1,25
b

KE 2000/3000 2000 3000 5/1,25 BT

oor dozen
KE 3000/3000 3000 3000 5/1,25 v ‘ \ )
Klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag mogelijk

y
SiRODIER ai ,

2

Toepassingsvoorbeeld
lichtlopende kraan-

Toepassingsvoorbeeld
lichtlopende kraaninstallatie:
Zwenkkraan met 320°
draaibereik en elektrokettingtakel

installatie: .
knikzwenkkraan met 250°
draaibereik en
elektrokettingtakel

Meer informatie vindt
u in onze catalogus
Jichte kraaninstallaties.”

Meer informatie vindt
u in onze catalogus
LROLLYX-zwenkkranen.”

29)




Het modulaire systeem =5
Voorbeeld VIGO-MAT hangende uitvoering ~ VIGOMAT

knikarmmanipulator

Om een idee te krijgen hoe onze apparaten opgebouwd zijn, worden hier de gang-
baarste opties getoond. Deze optionele componenten zijn los of in combinatie te
gebruiken. Ter verduidelijking zijn de overgang tussen het ROLLYX railsysteem en
de overgang naar de grijper (lastopnemer) weergegeven. Meer informatie vindt u
in de speciale folders (zie catalogus- & folderoverzicht).

N
<
—
o
7
7
Q
o
O
cu

Standaard: Optioneel: Optioneel: Optioneel:
loopwagen dubbele loopwagen wrijvingsaandrijvingen remmen

Enkele componenten beinvioeden de bediening van de manipulator
en de grijper. Vanwege de uitgebreide mogelijkheden kunnen niet alle
handgrepen/-beugels getoond worden. Om u bij uw keuze voor een
apparaat en toebehoren te helpen, adviseren we u graag. Vraag ons
naar de mogelijkheden!

Optioneel:
vergrendelingen

Standaard: Optioneel: Optioneel:
Voorbeeld- werktuigflens pendeleenheid wisseleenheid
afbeelding:

handgreep

V4
SIRODTES

2 : Optioneel: Optioneel: Optioneel:
Handhabungsteehnik Gmbk : automatische zwenkeenheid draai-eenheid
© weger
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Standaard: Optioneel: Optioneel: Optioneel:
instelbare dubbele 360° vrij-draaiende schijfrem draaihoeksensor
aanslag ophanging

0l
ROLL _J.'..

De licht-:
. lopende slagcilinder :

Standaard: Optioneel:
instelbare slag-rem
schroefdraadstang

Standaard: Optioneel: Optioneel:
instelbare schijfrem schijfrem
dubbele met afdekking
aanslag

Standaard: Optioneel: Optioneel: Optioneel:
instelbare schijfrem schijfrem draaihoek-
aanslag met afdekking sensor




ontwikkeld.

Staalconstructie

ROLLYX-railsysteem met
elektrokettingtakel voor dakophanging

De dakophanging

Onze lichte kraaninstallaties

Met onze kraaninstallatie-productlijn hebben we interresante systemen gebundeld
en bieden u daarmee kwalitatief hoogwaardige kraansystemen aan. Deze zijn voor
gebruik met elektrokettingtakels en speciaal voor het bewegen van manipulatoren

De portaal-
staalconstructie

Bij een praktische uitrusting van werkplaatsen
behoren eenvoudig te bedienen, lichte kraan-
systemen. Qok hier bieden de voordelen van
het ROLLYX kraansysteem een groot gemak
door het lichte bewegen van de last in alle
richtingen.Door het combineren van aan elkaar
bevestigde portalen kan een grootschalig
werkgebied gecreéerd worden.

Door het lage eigengewicht van het ROLLYX Aluminium-railsysteem kunnen eenvoudig, snel
en voordelig, grote werkplekken door ophanging onder de beschikbare halliggers gemaakt
worden. Het draagvermogen bedraagt max. 3000 kg.

De 2-portaal-staalconstructie

Ons basisysteem (staalconstructieportaal
met lichtlopende rails) bestaat uit een
2-portaal-staalconstructie, een X/Y-rail -
systeem en een kettingtakel in indust-
riekwaliteit. Het draagvermogen be-
draagt maximaal 3000 kg.

De 3-portaal-staalconstructie

De 3-portaal-staalconstructie als weerstandsarm
kraanbaansysteem is geschikt voor de realisering
van grote werkoppervlakken en biedt als modulair
systeem een snelle realisatie van op maat
gemaakte werkplekken. Het draagvermogen be-
draagt maximaal 3000 kg.

ROLLY X-railsysteem met elektrokettingtakel
@ en 2-portaal-staalconstructie

ROLLY X-railsysteem met elektrokettingtakel
en 3-portaal-staalconstructie




Het stellingbedienapparaat

Met deze bodemonathankelijke hefapparaten kunt u bijna tot aan het plafond stapelen.
U hebt de keuze voor elekirische of pneumatische varianten. Ze worden in combi-
natie met een staalconstructieportaal gebruikt, of aan de halconstructie of een
kolom gemonteerd. Het draagvermogen bedraagt max. 1000 kg.

REGA-MAT

REGAIMAT

Standaard-uitvoering
elektrisch

Deze productserie is in vergelijking
met andere apparaten uitermate
geschikt voor het gebruik in lage

ruimtes, zelfs bij grote verticale
bewegingen. ROLLY X-railsysteem met stellingbedienapparaat
en portaal-staalconstructie

Vork- . . L
lastopnemer _ Uitgebreide informatie vindt

voor KLT l | uin onze catallogus :,Ii_chte
A | kraaninstallaties®.

Vaculdm-

lastopnemer i
Magneet- Kv
lastopnemer

Haak-

Vork- -
lastopnemer lastopnemer
voor pallets

Speciaal-uitvoering
pneumatisch en hydraulisch

Deze productseries worden alleen op aanvraag
gemaakt. Ze zijn geheel klantspecifiek. Neem
contact met ons op voor meer informatie!

REGA-MAT op kolom —_ Vacuum-lastopnemer
met schaargrijper voor pijpen voor ladingsdragers @
4




De zwenkkranen

Licht, lichter, lichtst. De zwenkkraan heeft een laag eigengewicht door de aluminium-
zwenkarm, dat betekent in de praktijk een lage massatraagheid bij de product-
handling. In combinatie met een kettingtakel of kabelbalancer verbetert de
ergonomie en productiviteit. Het draagvermogen bedraagt max. 1500 kg.

De manipulators kunnen ook onder de diverse zwenkarmen bevestigd worden.

o

—

i p=
(1

Toepassingsvoorbeeld | ‘
lichtlopende |
kraaninstallatie: ‘i
Zwenkkraan met i
max. 250° draaibereik E
en elektrokettingtakel

Toepassingsvoorbeeld
lichtlopende kraaninstallatie:
Zwenkkraan met 360°

j vrij-draaiend lager
en PICO-MAT

Uitgebreide informatie
vindt u in onze catalogus
Lwenkkranen®.

Uitgebreide informatie
vindt u in onze catalogus
,Lichte kraaninstallaties".

De knikzwenkkranen

U plant een werkplek en stelt vast dat er een object in het werkgebied in de weg zit. Dat
is met de knikzwenkarm gelukkig geen enkel probleem. Met de knikarm ontwijkt u de
storende objecten door een directe besturing. De manipulators kunnen ook onder de
diverse knikzwenkarmen bevestigd worden.

“lghm{ :

l':- = = . ) -

_-_ ‘/ —
Toepassingsvoorbeeld Toepassingsvoorbeeld ,
lichtlopende lichtlopende I
kraaninstallatie: kraaninstallatie: |
knikzwenkarm met knikzwenkarm met |
360° vrij-draaiend max. 250° draaibereik en
lager en ZYBA-MAT elektrokettingtakel |

- '

Uitgebreide informatie
vindt u in onze catalogus
Jlichte kraaninstallaties®.
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Wy loten lasten zwelen!

Productiestappen verbeteren voor een betere ge- Varianten:
bruikerstevredenheid en betere prestaties op het ZP40  (max. 40 kg)
gebied van productie, montage en expeditie. ZP60  (max. 60 kg)

ZP120 (max. 120 kg)
2200 ]0] . 20
Het loordelgste abternotief 7P350 (max. 350 kg)
Joor kettingtakels, bafel- |
badancers o Docuimslangheffers! Y pBﬁMbAT

Kolom-
draaibereik

ZYBA-MAT

type 1
max. 350° met vaste
hoekaanslag

max. 350 kg draagvermogen
slaglengte tot 1600 mm

360° vrij-draaiend kolom-

en tilkokerlager
enenergiebesparend en stil
100% inschakelduur
slijtagebestendig

voordelig

type 2
max. 350° met instelbare
hoekaanslagen

g - type 3
3 x sneller 360° vrij-draaiend 360° vrij-draaiend lager
B slagsnelheid tot 1 m/s
B snel positioneren
B snel in één viak bewegen

o 3 x ergonomischer
] B staand werken

schijfrem voor

B geen bukken of strekken alle draaibereiken
B bewegen via korte routes

Zwenkkraan met ZYBA-MAT

/4
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Handhabungstechnik GmbH

Oplossing voor
alle bedrijfstakken
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manipulatoren voor producthandling zonder momentbelasting onder een kraanprofiel
Keuze tussen een kettingtakel en een vacuimslangheffer,

ZYBA-MAT en PICO-MAT

o

elektro-kettingtakel geschikt voor:

lastgewichten tot 120 kg * ok ok Kk ke
tot 1000 kg kA Aok ok
slaglengte van 1,5tot 3 m * kK ok Kk
snel verplaatsen van componenten met
verlaagde takttijd (bij voorkeur tot 120 kg)) *
hefpositionering in Z * onnauwkeurig, 250 mm, grof
onderdelen nesten en samenvoegen * ruw / grof
inschakelduur 60% * ok
positionering in X en Y * omslachtig
ergonomie * zonder speciale eisen
energieverbruik * Kk xx % |aag
onderhoudsfrequentie * *
vacuum-slangheffer geschikt voor:
lastgewichten tot 120 kg * Kk Kk
tot 400 kg *
slaglengte tot 1,5m * A Ak
snel verplaatsen van componenten
met verlaagde takitijd (bij voorkeur tot 120 kg) * * & * x
hefpositionering in Z * %k %k onnauwkeurig, nadrukbaar
onderdelen nesten en samenvoegen * Kk ok slechts beperkt mogelijk
inschakelduur 80% * k&
positionering in X en Y * Kk Kk ok goed
ergonomie * zonder speciale eisen
energieverbruik * zeer hoog
onderhoudsfrequentie * Kk
ZYBA-MAT geschikt voor:
lastgewichten tot 120 kg * ok kK ok
tot max. 350 kg * %k
slaglengte tot 0,8 m * Kk Kk Kk ok
slaglengte tot max. 1,5 m * Kk
snel verplaatsen van onderdelen
met verlaagde takttijd (bij voorkeur tot 120 kg)  * * * x %
hefpositionering in Z * x4 k%  zeer nauwkeurig, fijngevoelig
onderdelen nesten en samenvoegen * %k k% voorzichtig
inschakelduur 100% * ke ke ok ok
positionering in X en 'Y * k * *x %  uitstekend
ergonomie * * Kk Kk x  uitstekend
energieverbruik * K Kk Kk laag
onderhoudsfrequentie * kk k&  zeer weinig
PICO-MAT geschikt voor:
lastgewichten tot max. 120 kg * ke ok ok ok
slaglengte tot max. 1,8 m ok ok
snel verplaatsen van componenten met
verlaagde takttijd (bij voorkeur tot 120 kg) * %k %k ok
hefpositie in Z * k* *x*  zeer nauwkeurig
onderdelen nesten en samenvoegen * %k %k x  voorzichtig
inschakelduur 100% * ok kK ok
positionering in X en Y * Kk K goed
ergonomie * Kk kx % uitstekend
energieverbruik * Ak Kk laag
onderhoudsfrequentie * ok kK laag

* % %,k Uitstekend, * * % * goed, * * * gemiddeld, * * beperkt geschikt, * ongeschikt
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Overzicht

Uitvoeringen

Wens van de klant

Slag

(33)

Handlingsystemen van SUBA-MAT | SUBA-MAT ZYBA-MAT YXO-MAT TRI-MAT PICO-MAT
veerbalancer | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch
slngolsk Pagina 2 Pagina 4 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 12
Handhabungstechnik GmbH
afkorting apparaat SF SP Zp XP TR Eili
draagvermogen standaard 0-85kg 0-400 kg 0-350 kg 0 - 300 kg 0-100kg 0-120kg
draagvermogen speciaal op aanvraag | max. 1000 kg | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag -
inschakelduur 100% 100% 100% 100% 100% 100%
losse rail - - X X X
kraanwagen X X - - -
kolom - - - - -
hangende kolom - - - - X -
hangende kolom met zwenkkraan - - X X X
kolom met zwenkkraan - - X X X
wandmontage of klemming - - X X X
variabel gewicht onderdelen klant nee nee ja ja ja ja
e T e e = s
draaien / zwenken van de last
buiten het zwaartepunt 4 z i i i
momentbelasting stabil stabil weinig weinig geen geen
lastmoment max. 300 Nm [max. 1200 Nm| max. 10 Nm | max. 20 Nm -
lastgewichten: tot 120 kg max. 76 kg X X X max. 100 kg X
tot 400 kg - X max. 350 kg | max. 300 kg max. 120 kg
tot 1000 kg - max. 1000 kg - - -
tot 3000 kg - - - - -
slagsnelheid 1 mfs 0,8 mis 1 m/s 1 mfs 0,7 m/s 1 m/s
slaglengte tot 800 mm X X X X X -
tot 1500 mm X X X max. 1000 mm X X
tot 3000 mm op aanvraag | op aanvraag |max. 1600 mm - max. 2000 mm|max. 2000 mm
eenvoudig incidentieel verplaatsen i i i i i
met langere takttijden
e « | x| oo | x| x|
zwevende gereedschapsverplaatsing X X - - -
slagaandrijving: balans X X X X X
traploos X X X X X
meertraps - - - - -
onderdelen nesten en samenvoegen fiin fiin fiin fijn fiin fiin

fijn = zwevend - fijngevoelig, snelle bewegingen
voorzichtig en nauwkeurig plaatsen (precies in vorm passend)




T
ch

2

Knickarm
pneumatisch

Pagina 14

TELO-MAT
pneumatisch

Pagina 16

TELO-MAT | TELO-MAT
light pneum. | hydraulisch
Pagina 18 Pagina 20

TELO-MAT
elektrisch

Pagina 22

VIGO-MAT
pneumatisch

Pagina 24

VIGO-MAT
hydraulisch

Pagina 26

Kettingtakel
elekirisch

Pagina 28

Slangheffer

elektrisch
pneumatisch

ETK EE FP-L FH F= VP VH KE -
3 0-110kg 0-240 kg 0-120 kg 20-800kg | 20-1000kg | 0-150kg 20-500kg | 10-1000kg | 0O-400kg
max. 600 kg | op aanvraag | op aanvraag | max. 1500 kg | max. 500 kg | op aanvraag | max. 3000 kg -
100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 60% 80%
- - - - - X X
X X X X X X X
o - - - X - s
X - - - - X X - -
- - - - - X X
- - - - - X X
- - - - - X X
ja ja ja ja ja ja ja ja ja
X X X X X X X - -
X X X X X X - -
geen stijf stijf stijf stijf stijf stijf geen geen
max. 2000 Nm | max. 300 Nm |max. 1200 Nm|max. 1200 Nm| max. 600 Nm | max. 1200 Nm - -
max. 110 kg X X X X X X X X
<g X - X X X X X X
max. 600 kg - max. 800 kg X max. 500 kg | max. 500 kg X -
- - - max. 1500 kg - X -
1 mis 0,8 mis 1 m/s 0,3m/fs 18/4,5 m/min 1 mis 0,3 m/s 246 m/min 0,8 m/s
X X X - X X -
X X max. 1200 mm X X X X -
nm|max. 2000 mm|max. 2000 mm - max. 2000 mm|max. 2000 mm|max. 1800 mm| op aanvraag X -
- - - - - X -
X X X X X X X - X
X X . - - - -
X X X X X X X
- - - X - X -
fiin fiin fiin fijn grof fiin fiin grob middel

langzaam bewegen en onnauwkeurig plaatsen

grof = motorisch stuurbaar,

middel = onnauwkeurig naar de opnamepositie te manouvreren,

snel te bewegen en in vorm passend in positie te drukken.




WANAR FE]

SR 100, SR 150 und SR 200 max. 1000 kg, SR 250 max. 3000 kg,
kraanprofiel SR 175M (multifunctioneel) max. 1000 kg

draagvermaogen tot 3000 kg
leverbare lengte tot 8 m
maodulair uit te breiden
beproefde techniek

licht & stabiel
montagevriendelijk
planning & engineering
multifunctionele kraanbaan

met extra kraanbaanprofielen Loopwagen Energie-aansluiting  Energie-aansluiting :
elektrisch pneumatisch :

Remmen Veiligheids- Wrijvings- Ophangingen Aanslagen
vangkabels aandrijvingen intern & extern

m complete energiemodule
met kraanbaanprofielen
voor:

- manipulatoren

- gereedschapwagens

- montagegereedschap
kabelgoot

luchtslang 4~

lichtarmatuur

noodstop

Aluminium-
lichtlopend-railsysteem



Alle broschures zijn in meerdere talen verkrijgbaar.

Grelfertechnik Aluminiurm-

Folderoverzicht

= allgemeine Industrie = L.lichuauf-schlammllom
Grijperaanbod Grijperaanbod ROLLY X aluminium-
automobiel-industrie algemene-industrie railsysteem

Folders

o

=y pic§mar
VIGOMAT =2z

picGmar

VIGO-MAT TELO-MAT PICO-MAT Knikarm-kabelbalancer

Catalogi

Ura.aq onze
hrochires aan!

KATALOG

ROLLYX

Leichtlaufschienensystem

B1SS ¢ B 1BS + BN300 + BRIEG + EN ITEM

Planung und Projektierung

ROLLYX - KATALOG
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ROLLYX Planni Lichte kraaninstallati
kY ikl Handhabungstechnik GmbH

& Ontwerp

Catalogus- &

folderoverzicht
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STRODTER CENTRAAL Qost

Handhabungstechnik GmbH

Gabelsbergerstralle 6 zuid fwest

59069 Hamm Baden-Wiirttemberg
phone: +49(0)238592121-0 :

fax: +49 (0) 2385 9 21 21 - 21 Beieren

e-mail:  info@stroedter.de
Internet. www.stroedter.de

VERKOOPVESTIGINGEN VERKOOPVESTIGINGEN
DUITSLAND WERELDWIJD = E
g sl
Vestiging Beieren Vestiging Hongarije & -
85375 Mintraching-Neufahrn LK-Hatec Kft., 6060 Tiszakécske E (5'
phone: +49 (0) 700 20 13 00 00 phone: +36 76 54 00 30 5 =
fax: +49 (0) 816592 41 64 3 fax: +36 76 54 00 31 x o
e-mail: by@stroedter.de e-mail; info@lk-hatec.com Kettingtakel ZYBA-MAT E g
(]
Vestiging Baden-Wirttemberg Vestiging Zuid-Afrika max. 3000 kg max. 350 kg E g
70794 Filderstadt STRODTER Handling 0 ‘9’
© o

phone: +49 (0) 700 20 11 00 00 Systems NL

fax: +49 (0) 711 1203 06 21 East London, Sidafrika

e-mail: bw@stroedterde phone: +27 74 849 49 50
e-mail; southafrican@stroedier.de

SUBAMAT

A

Vestiging zuid/west

67240 Bobenheim-Roxheim Vestiging Nederland
phone: +48 (0) 700 20 12 00 00 STRODTER Handling
fax: +49 (0) 623 99 96 55 81 Systems NL

e-mail: sw@stroedter.de 5913 AE, Venlo

phone: +49 (0)17 1755 5482
Vestiging noord fax: +49 322 23127181
27798 Hude e-mail: nederland@stroedter.de
phone: +49 (0) 700 20 14 00 00
fax: +49(0) 4484920437 WERELDWIJDE PARTNERS

e-mail: no@stroedter.de

+ STATECH PICO-MAT SUBA-MAT
i Geraardsbergen, Belgié
g:;g?régaonodsits sl aliae, max. 120 kg max. 1000 kg

Fjaras, Zweden
phone: +49 (0) 700 20 10 00 00 . D]ACO

fax: . +49 (0) 34209264 13 7 Vitoria-Gasteiz, Spanje
e-mail: sn@stroedter.de - HELIX Systems
Homewood, Al, US A
- EX-ES
Port Elizabeth, Zuid-Afrika
= SADE,
Harbin, VR China

TELO-MAT YXO-MAT
max. 1500 kg max. 300 kg

wereldwijd

in ontwikkeling zijn. is ons het rechl voorbehouden veranderingen doar te voeren zonder voorafgaande aankondiging

an vertaling en herdruk van gedeelten van deze broschure blijven ons voorbehouden. Aan de technische gegevens en informatie

n geen rechten worden ontleend Voor contractuele oversenkomsten gelden uitsluitend de algemene voorwaarden van de firma
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VIGO-MAT

& Producthandling max. 500 kg




