
  

 

PICO-MAT 
Typ ET-TWIN 

Seilmanipulator
PIC



2 

 

Bild liegt digital in mittlerer Qualität als 
Datei vor 

PICO-MAT TYP ET-TWIN 

Das Gerät 

 
Der PICO-MAT ET-TWIN ist ein handgeführter Seil-
manipulator mit pneumatischem Gewichtsaus-
gleich. 
 
Lasten von 0-100kg werden zur leichten, stufen-
losen Handhabung in einen Schwebezustand 
versetzt. 
 
Der PICO-MAT hebt, dreht, schwenkt oder trans-
portiert Lasten in Verbindung mit mechanischen 
oder pneumatisch angetriebenen Werkzeugen. 
 
Besonderes Kennzeichen des PICO-MAT ET-TWIN 
ist die Verwendung zweier paralleler Tragseile. 
Diese Doppelseiltechnik bringt dem Anwender 
entscheidende Vorteile hinsichtlich Handha-
bung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.  
 
Angehängt an ein Leichtlauf– Schienensystem 
oder an einen Leichtlauf– Schwenkausleger wer-
den die Lasten schnell und flexibel, frei im Raum 
schwebend, von einem Ort zum anderen beför-
dert. 
 
Zur Unterstützung der ergonomischen Arbeitswei-
se stehen für den PICO-MAT ET-TWIN verschiede-
ne Standard- Steuerungen und Bedienungs-
handläufe zur Auswahl. 

ET  20  - TWIN  bis zu  20  kg 

ET  40  - TWIN  bis zu  40  kg 

ET 60  - TWIN  bis zu 60 kg 

ET  100  - TWIN  bis zu  100  kg 
 

Die PICO-MAT Typenreihe ET–TWIN ist in vier Lastgewichtsbereiche abgestuft. Diese Feinabstufung er-
möglicht eine ideale Anpassung an das Lastgewicht, und somit wird flexibelste Handhabung erreicht. 
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Der Aufbau 

 
Mechanik 

Der PICO-MAT ET-TWIN besteht aus einem leichten und stabilen Aluminiumgehäuse mit hardcoatier-
ten Laufflächen und stirnseitigen Deckeln. Eine universelle Aufhängetraverse am Gehäuse ermöglicht 
die Anbindung an ein Leichtlauf– Schienensystem oder an einen Leichtlauf– Schwenkausleger.  

Der integrierte Pneumatikkolben treibt über eine Kugelrollspindel eine Doppelseiltrommel an. Die bei-
den parallelen Tragseile in Stahlausführung sind drallfrei, doppelt und gegenläufig geschlagen. Ein 
Verdrillen der Seile ist beim PICO-MAT ET-TWIN wegen der Doppelseilanordnung nicht möglich.  

Zwischen Tragseil und Bedienungshandlauf bzw. Lastaufnahmemittel ist ein Drehwirbel angeordnet, 
der eine horizontale Drehbewegung von 360° zulässt. 

 

 

Steuerung 

Wird der PICO-MAT ET-TWIN pneumatisch mit einer Balanciersteuerung angetrieben, so versetzt diese 
Steuerung die Last zur freien Positionierung in einen schwebenden Zustand (Balance). 

Der Bediener führt die schwebende Last im Raum nur von Hand, ohne Betätigung von Bedienungsele-
menten. 

Dieses ermöglicht ein feinfühliges und flexibles Positionieren und Fügen der Last. Die Arbeitsgeschwin-
digkeit bestimmt der Bediener allein durch seine Tätigkeit. 

Je nach Einsatzfall kann eine der drei verschiedenen Arten von Balanciersteuerungen eingesetzt wer-
den. 

1. Kombi-Balanciersteuerung 
Diese Steuerung ist geeignet um Massenteile gleicher Art mit kleinen Lastunterschieden zu hand-
haben. In Kombination mit dem Greifwerkzeug wird der voreingestellte Gewichtsausgleich nach 
dem Greifen zugeschaltet. Um einen optimalen Balancezustand zu erreichen kann dann in klei-
neren Grenzen nachjustiert werden. 

2. Pneumatische vollautomatische-Balanciersteuerung 
Diese Steuerung ist geeignet um Einzelteile und Massenteile unterschiedlicher Art mit unter-
schiedlichen Lastgewichten zu handhaben. Bei jedem aufgenommenen Teil wird in Bruchteilen 
einer Sekunde das jeweilige Lastgewicht ermittelt und der Gewichtsausgleich entsprechend 
eingeregelt. Eine Nachjustierung für den optimalen Balancezustand ist hier nicht erforderlich. 

3. Manuelle-Balanciersteuerung 
Diese Steuerung ist geeignet um Einzelteile unterschiedlicher Art mit unterschiedlichen Lastge-
wichten zu handhaben. Bei jeder aufgenommenen Last wird der Gewichtsausgleich für den op-
timalen Balancezustand manuell eingeregelt. 

 

Neben den Balanciersteuerungen kann der PICO-MAT ET-TWIN alternativ mit einer pneumatischen 
Fahrsteuerung ausgestattet werden. Bei dieser Steuerung fährt der Bediener die Last mittels Tasten-
druck auf und ab. 
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Die Vorteile 

 
Bedienungsfreundlichkeit 
 

Das Seilprinzip des PICO-MAT ET-TWIN erlaubt eine flexible und einfache Handhabung. 

Die Balanciersteuerungen versetzten die Last zur feinfühligen Positionierung in einen schwebenden 
Zustand.  

Das geringe Eigengewicht des PICO-MAT ET-TWIN erfordert minimalen Krafteinsatz bei der Bedienung. 

Ergonomische Bedienelemente ermöglichen belastungsfreies Arbeiten. 
 
Die doppelten Tragseile des PICO-MAT ET-TWIN stabilisieren die Lage der Last bei der Handhabung 
und ermöglichen bei Bedarf den optionalen Einsatz einer Endlosdrehdurchführung für die Steuerleitun-
gen. 
 

Sicherheit 
 

Das Seiltrommelprinzip - das Seil wird nur aufgewickelt - verhindert eine wechselnde Biegebelastung 
des Tragseils, dadurch ist eine hohe Lebensdauer gewährleistet. 

Die Tragseile, doppelt und gegenläufig geschlagen, sind mit mehr als 6-facher Tragsicherheit ausge-
legt. 

Das Doppelseilprinzip bietet durch seine Redundanz höchste Sicherheit. Außerdem sind Seilbeschädi-
gungen durch Verdrillung nicht mehr möglich. 

Die Last wird bei Energieausfall sicher gehalten oder abgesenkt. 

 ET 20-TWIN ET 40-TWIN ET 100-TWIN 

Tragfähigkeit 
(Last + Werkzeug) 

20 kg 40 kg 100 kg 

Hub 1500 mm (Standard)  

Hubgeschwindigkeit variabel ; max. 1 m/s  

Erf..Druckluftanschluß 
(für max. Tragfähigkeit) 

6 bar / DN 12  

Gerätegewicht ca. 13 kg ca. 15 kg ca. 19 kg 

Auslegungstemperatur +5°C bis +30°C  

Einschaltdauer 100% ED (unabhängig von Belastungen und Geschwindigkeiten)  

ET 60-TWIN 

60 kg 

ca. 16 kg 

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. 



6 

 

PICO-MAT TYP ET 

Die Abmessungen 
 

Für den PICO-MAT ET-TWIN  sind in der nachfolgenden Zeichnung und der zugehörigen Tabelle die 
Standardabmessungen dargestellt. 
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Maße ET 20-TWIN ET 40-TWIN ET 60-TWIN ET 100-TWIN 

A 447 455 482 610 

B 118 135 175 150 

C 130 150 185 220 

D 30 

E 

F 96 96 96 98 

G 12 

H 100 

I 140 160 198 240 

J 156 177 215 257 

K 200 

L 190 

M 300 

N 37 25,5 18 17 

O 20 32,5 47,5 50 

P 130 

Q 284 284 284 286 

R 20 

S 30 

T 9 

U 10 

V 8 

W 15 

X 4 

Y 400 (für Hub X=1500) 

Z Standard Hub 1500 (Sonderhub 2000) 

31 

Alle Maße in mm. Technische Änderungen und somit Maßanpassungen bleiben vorbehalten. 
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Die Anwendungen 
Einige Anwendungen sollen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des PICO-MAT 
verdeutlichen. 

Pneumatisches Greifwerkzeug für KFZ-
Ansaugkrümmer mit einem Lastgewicht  
von 8-12 kg. 

Pneumatisches Greifwerkzeug für 
Achskörpermontage mit einem Lastgewicht 
von 15 -38 kg. 

Pneumatisches Greifwerkzeug für Instrumententafel- 
montage mit einer C-Bügeltraverse für ein Lastgewicht 
von 15 kg. 
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Bild aus altem PICO-MAT 
(alt) Prospekt übernehmen 

Bild aus altem PICO-MAT 
(alt) Prospekt übernehmen 

Bild liegt digital in mittlerer Qualität als 
Datei vor Mechanisches oder pneumatisches Werkzeug für 

Sitzmontage mit einem Lastgewicht von 15 -28 kg. 

Mechanisches Werkzeug für die 
Handhabung von KLT-Behältern mit 
einem Lastgewicht bis zu 55 kg. 

Mechanisches Greifwerkzeug für die Aufnahme von 
Vorderachshälften mit einem Lastgewicht von 17 kg. 
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PICO-MAT TYP ET-TWIN 
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Schaufelgreifer für KFZ-Sitze mit einem  
Lastgewicht von 18-22 kg. 

Pneumatisches Greifwerkzeug für Abgasanlagen mit einem Last- 
gewicht von 8-42 kg. 

Pneumaischer Doppelgreifer für 
die Getriebewellenmontage mit 
einem Lastgewicht von 17 kg. 

Weitere Anwendungen 
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Hakengreifwerkzeug für PKW-Teppiche mit einem 
 Lastgewicht von 11kg. 

Pneumatisches Greifwerkzeug für  
Batterien mit einem Lastgewicht  
von 15-22 kg. 

Vakuumsauggreifer für PKW-Tanks mit einem 
 Lastgewicht von ca.12 kg. 
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Niederlassung Baden-Württemberg 

Filderstadt   +49 (0) 700 2011 0000   email: bw@stroedter.de 
 
 

Niederlassung Süd-West 

Dielheim   +49 (0) 700 2012 0000   email: sw@stroedter.de 
 
 

Niederlassung Sachsen 

Brandis   +49 (0) 700 2010 0000   email: sn@stroedter.de 
 
 

Niederlassung Nord 

Hude   +49 (0) 700 2014 0000   email: no@stroedter.de 

Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung bleiben Verbesserungen, Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen ohne gesonderte Ankündigung vorbehalten. 
Alle Rechte, einschließlich derjenigen der Übersetzung und des auszugsweisen Nachdrucks bleiben vorbehalten. 

Die technischen Angaben und Informationen in dieser Druckschrift stellen keine Garantiezusagen dar, für vertragliche Vereinbarungen gelten ausschliesslich die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fa. Strödter Handhabungstechnik GmbH.  
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 email : info@stroedter.de    internet : www.stroedter.de 

Handhabungstechnik GmbH 

Rhynern • Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm Westf. • Tel. (02385) 92121-0 • Fax (02385) 92121-21 


