
ARBEITSRADIUS              2000 mm            3000 mm           4000 mm             SONDERRADIUS                            mm
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ABSETZHÖHE

TRAGLAST

ZP 60

ZP 120

60 kg

120 kg

ZYBA-MAT

HUBHÖHE

STRÖDTER  REINRAUMHEBE TECHNIK

LEBENSMITTEL-HANDLING

HUB

STANDARDISIERTES SYSTEM
www.lebensmittel-handling.de

GESCHWINDIGKEIT: max. 0,8 m/sec.

1STRÖDTER |  Lebensmittel-Handling

WIR BRINGEN LASTEN ZUM SCHWEBEN.

AUFNAHMEHÖHE                        mm

800 mm

SONDERHUB            1000 mm

SONDERHUB            1200 mm

600 mm

400 mm

ABSETZHÖHE                                mm

Säulenschwenkkran aus EDELSTAHL

Beschleunigte
Handhabung

Geringster
Energieverbrauch

Ergonomisch durch den
verlängerten Handlauf



STRÖDTER  REINRAUMHEBE TECHNIK

Handhabungstechnik GmbH

2STRÖDTER |  Lebensmittel-Handling

GESCHWINDIGKEIT: max. 0,8m/sec.

SCHWENKKRAN MIT HUBACHSE
UND MEHRFACHSAUGER AUS EDELSTAHL ...

EDELSTAHL
HUBACHSE

Schaltkasten

Drehbereich
250°

freistehende
Fußplatte

(optional)

ZACK

AUF

EDELSTAHL
AUSLEGER

EDELSTAHL
MEHRFACHSAUGER

EDELSTAHL
SÄULE

GESCHWINDIGKEIT:

max. 0,8m/sec.

bis 60 kg | bis 120 kg
800 mm  | 1000 mm
auf Anfrage
0,8 m/sec. | 0,8/sec.
100%
gering
pneumatisch,
Balance-Schwebesteuerung
direkte Lastführung und
verlängerter Handlauf
verfahrbar mit
250º Drehbereich
mit Edelstahl-Ausleger

ZYBA-MAT - Handgeführter
Teleskopmanipulator
Daten

ZP 60 ZP 120

Traglast Standard:
Hub Standard:

Hub Sonder:
Hubgeschwindigkeit:

ED:
Momentaufnahme:

Steuerung:

Ergonomie:

Arbeitsbereich:

Vorteile:
•  Luftdicht verschweißt

•  hohe Reinigungsmittel-
   beständigkeit

•  hygienisch,
   keine Verkeimung

•  Vakuumsauger

•  250˚ Drehung

•  eingebaute
   Lasterkennung

•  pneumatische
   Schwebesteuerung

•  ergonomisches
   Handling

•  maximale Hubhöhe
   1200 mm

•  extrem kurze Taktzeit

•  Einschaltdauer 100 %

•  hervorragende
   Energieeffizienz

Bestehend aus:



STRÖDTER  REINRAUMHEBE TECHNIK

Handhabungstechnik GmbH

3STRÖDTER |  Lebensmittel---Handling

Optionen & Zubehör
•  freistehende Fußplatte - für die schnelle, mobile Aufstellung am Produktionsort

Das Handhabungsgerät
Dieses Handhabungsgerät ist technisch ideal für den Reinraum-, Lebensmittelbereich und 

für die Chemieindustrie geeignet. Alle Bauteile des Gerätes sind luftdicht verschweißt und 

die Lagerungen sind abgedichtet. Die superglatten Edelstahl-Oberflächen garantieren eine 

hohe Reinigungsmittelbeständigkeit. 

Die Bedienung und Lastbewegung des Handhabungsgerätes erfolgt blitzschnell mit dem 

Schwenkkran und dem ZYBA-MAT. Das Lastaufnahmemittel wird am Handlauf zur bereit-

gestellten, aufzunehmenden Last geführt, vom Mehrfachsauger durch  „Vakuum“ aufge-

nommen und hängt somit sicher an der Hubachse.

Nach der Positionierung erfolgt die Abgabe durch Betätigung der Lösefunktion.  Dieses 

Gerät ist ideal für Lasten bis 100 kg. Es entfallen jegliche, den Rücken belastenden Arbeits-

schritte (ergonomischer Arbeitsplatz). Speziell für Reinräume mit partikelarmer Umgebung

geeignet, z.B. bei der Verpackung von Lebensmitteln.
ergonomischer Handlauf

Werkzeugflansch

Hubsäulenantrieb
(innenliegend)

Spezial -
Pneumatikschlauch

Mehrfachsauger

360°
Endlosdrehung

Funktion: Saugen/Lösen

GESCHWINDIGKEIT

PRO SEC.

METER

PRO SEC.



STRÖDTER  REINRAUMHEBE TECHNIK

JA, WIR INTERESSIEREN UNS FÜR STRÖDTER

LEBENSMITTEL-HANDLING
ARBEITSRADIUS                    2000 mm            3000 mm           4000 mm             SONDERRADIUS                      mm
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ABSETZHÖHE

STANDARDISIERTES SYSTEM

TRAGLAST

ZP 60

ZP 120

60 kg

120 kg

ZYBA-MAT

OPTIONEN & ZUBEHÖR

freistehende Fußplatte
(für die schnelle,
mobile Aufstellung am
Produktionsort)

Können Sie uns auch schon Angaben zu dem
Arbeitsbereich des Manipulators machen?
Nutzen Sie bitte für diese Angaben dieses Formular 
(Fax-Rückantwort) und senden Sie uns zusätzlich, 
falls vorhanden, ein Arbeitsplatz-Layout zu.

BITTE AUSFÜLLEN UND PER FAX DIREKT AN  +49 (0) 23 85 - 9 21 21 - 21

Firma

Ansprechpartner

Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Ihr Angebot an uns bitte per             POST              E-Mail             STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH  •  Gabelsbergerstraße 6  •  59069 Hamm
Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0  •  Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21

E-Mail: info@stroedter.de  •  Homepage: www.stroedter.de
www.lebensmittel-handling.de

HIER UNSERE 7 SPEZIFISCHEN ANGABEN:

Welches Gewicht hat das zu hebende Teil?

1.
1.

2.

3.

4. 6.

5.

7.

Breite | mm                  Höhe | mm                  Tiefe | mm  

Kilogramm

Welches Teil möchten Sie handhaben? Bezeichnung:

Handhabungstechnik GmbH

AUFNAHMEHÖHE                        mm

HUB

800 mm

SONDERHUB            1000 mm

SONDERHUB            1200 mm

600 mm

400 mm

ABSETZHÖHE                                mm

HUBHÖHE



Handhabungstechnik GmbH

www.lebensmittel-handling.de

STRÖDTER
Bundesweit
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Zentrale 

NL Nord 

NL Ost

NL Bayern
NL Baden-
Württemberg

NL Süd/West

NIEDERLASSUNGEN 
DEUTSCHLAND

NL Nord / 27798 Hude
Tel.: +49 (0) 700 20 14 00 00
Fax: +49 (0) 448 49 20 43 7
email: no@stroedter.de

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH
WERK 1 Gabelsberger Str. 6
WERK 2 Humpertshof 6
59069 Hamm
Tel: +49 (0) 23 85 - 9 21 21-0
Fax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21-21
email: info@stroedter.de 

NL  Ost / 04299 Leipzig 
Tel.: +49 (0) 700 20 10 00 00
Fax: +49 (0) 341 86 06 26 98
email:  sn@stroedter.de
NL Süd / West / 67133 Maxdorf 
Tel.: +49 (0) 700 20 12 00 00
Fax: +49 (0) 623 9 9 96 55 81
mail: sw@stroedter.de
NL Baden-Württemberg / 70794 Filderstadt
Tel.: +49 (0) 700 20 11 00 00
Fax: +49 (0) 711 12 03 06 21  
email: bw@stroedter.de
NL Bayern / 85375 Neufahrn-Mintraching
Tel.: +49 (0) 700 20 13 00 00
Fax: +49 (0) 8165 92 41 64 3  
email: by@stroedter.de

NIEDERLASSUNGEN
EUROPA/WELTWEIT

NL  Niederlande
STRÖDTER Handling Systems NL
Kaldenkerkerweg 28, 5913 AE Venlo
Tel.:        +31 77 3333 004
email:    nederland@stroedter.de
NL  Ungarn
LK-Hatec Kft., 6060 Tiszakécske
Tel.:        +36 76 54 00 30
Fax:        +36 76 54 00 31
email:    info@lk-hatec.com
NL  Südafrika
STRÖDTER Handling Systems SA
East London, Südafrika
Tel.:        +27 74 849 49 50
email:    southafrica@stroedter.de

STRÖDTER
Europa und weltweit

PARTNER
EUROPA/WELTWEIT

STATECH
Geraardsbergen, Belgien

PAS
Niemodlin, Polen

PRITEC AB VACULYFT
Fjärås, Schweden

DACO
Vitoria-Gasteiz, Spanien

EX-ES
Port Elizabeth, Südafrika

SADE
Harbin, VR China

HELIX Systems Inc.
Bessemer, Al., USA

WIR BRINGEN
LASTEN ZUM
SCHWEBEN.

STRÖDTER  REINRAUMHEBE TECHNIK


