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ROLLYX
railprofielen
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Modulair railprofielsysteem
Draagvermogen tot 3000 kg
Leverbare lengte tot 8 m AR Lol
Modulair uit te breiden

Beproefde techniek

Licht & stabiel
Montagevriendelijk
Bewezen techniek

Planning & engineering
Multifunctionele kraanbaan-

module met extra railprofielen Energie-aansluiting Energie-aansluiting
elektrisch pneumatisch

Remmen

Veiligheidsvangkabels Kraanwagen

Lichtlopend

aluminium railsysteem
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ol Compatonte mentaqe-parier
ROLLYX lichtlopend railsysteem

Het ROLLYX aluminium-railsysteem is als modulair systeem voor het creéren van hangbanen
en X/Y-lichlopende kraaninstallaties ontwikkeld. Het systeem heeft uitstekende loopeigen-
schappen en is ontworpen voor een hefgewicht tot 3000 kg. Met dit modulaire systeem
kunnen eenvoudig en snel hangende kraaninstallaties aangelegd worden. Het productaanbod
varieert van een rechte verbinding tussen twee werkplekken met slechts enkele meters
verplaatsings afstand, tot het afdekken van een groot werkgebied. Ook de bedieningsmogelijk-
heden zijn divers: van een handmatige tot een geheel automatische bediening. Het Rollyx
railsysteem is eenvoudig aan individuele handlingvraagstukken aan te passen. Als basis dient
een geanodiseerd meerkamer-precisie-aluminiumprofiel in vijf verschillende groottes. Speciale
loopwagens met kogelgelagerde kunststof-looprollen en zijgeleidingsrollen zorgen voor een
aangenaam schrankvrij, soepel en licht loopgedrag. Het systeem wordt aangevuld met een
veelvoud aan toebehoren, zoals universele ophangingen, railverbindings- en afsluitplaten en
verschillende enegietoevoermogelijkheden.

Steunrollenpaar Montagevriendelijk
""""" : kraanprofiel

: Elastomeer- : . B il s —.
: aanslagdemper  : : i Looprollenpaar :
. of hydraulische . :
: stootdemper : ! :

: Geintegreerde :
: kabel-/
: slangkanalen

.............................

. : Ophangingspen voor
s . kranen en kraanwagens

---------------------

:Loopbaan voor: : T-moer voor: ...... e

:de loopwagen : :accesoires : : Zijgeleidingsrollen : slno,olsa
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SR 100 Sk 150 SR200 SR250 SR125M

Standard railprofiel Standaard railprofiel  Standard railprofiel Railprofiel Multifunctioneel railprofiel
tot 500 kg tot 1000 kg tot 1000 kg voor zware lasten tot 1000 kg
4.6 kg/m 7,8 kg/m 10,0 kg/m tot 3000 kg 16,8 kg/m 11,3 kg/m

De ROLLYX-railprofielen bestaan uit geéxtrudeerde meerkamer-precisie-aluminiumpro-
fielen in vijf verschillende groottes. Doordat deze voorzien zijn van meerdere kamers bereiken
deze een hoge buig- en torsiestijfheid bij een laag eigengewicht. De maximale lengte van de alu-
miniumrails is acht meter. Gekleurde coatings of speciale lengtes zijn op aanvraag mogelijk.

Mogelijkheden van de profielen

....................................................

: Kanalen voor passtiften : i Dragende sleuf :
: railverbinders : i voor ophanging :

....................................................

: T-moer voor :
: accesoires

e
- kanalen bruik-
: baar voor lucht
: en vacuiim

: SR125M
: Extra loopvlakken voor:
: - Energieloopwagens

: T=IIYORT VOOTT &iiaiaaaias s <lainnisrs

- accesoires

SRR AR e : - gereedschapswagens
: - montagegereedschap

.................................................... . - trekveerbalancer

: Kanalen voor passtiften :.......: : Loopbaan voor : : - sleepcontactbedrading

: railverbinders : : loopwagen : . (clipbevestiging)



Rail-verbindingsonderdelen

De railverbinding is een gecombineerde pass-
tiften-boutenverbinding uit staal en aluminium.

Door de passtiften worden de loopvlakken van de aan elkaar gemonteerde railstukken zuiver
uitgelijnd. Axiaal zorgt de boutenbevestiging ervoor dat de raileinden tegen elkaar blijven
zitten.

Rail-afsluitplaten

Elk open uiteinde van een rail moet van een afluitplaat voorzien
worden. Deze plaat is bij het ROLLY X-railssysteem uit aluminium
gemaakt en wordt met vier schroeven bevestigd. De afsluitplaat
mag niet als rijwegbegrenzing of aanslag gebruikt worden. Voor de
afsluitplaat moet altijd een veiligheidspen ingebouwd zijn.

Rail-afsluitplaat
voor het raileind

Positioneeraanslagen

Positioneeraanslagen kunnen over de gehele raillengte vrij
gepositioneerd worden zodat een op te nemen onderdeel
voorgepositioneerd wordt.

De interne positioneeraanslag wordt van
onder, om de loopwagens te positioneren,
in de rail ingebouwd.

Positioneeraanslag
intern

De externe positioneeraanslag kan gebruikt worden om de energietoevoerloopwagens
ongehinderd te laten passeren. Daardoor is deze aanslag geschikt voor een energietoevoer
die via de rail loopt. Door verschillende combinaties kunnen bijv. dubbele aanslagen en sterk
dempende aanslagen gerealiseerd worden. .




: Aanslag-/stootdempers

: (indien nodig) :
: - Elastomeer-aanslagdemper :
: - Hydraulische stootdemper :

----------------------------------------

: Aanslag-/stootdempers

: (naar behoefte) :
: - Elastomeer-aanslagdemper :
- Hydraulische stootdemper :

..........................
.....................

Looprollenpaar fiwssvasst s L sassreesesssesssssssssiies
’ " Zijgeleidingsrollen
Zijgeleidingsrol ... AGREED RRREEEEE.E 00 L
..........................  Dphangiosten
.......................................... : voor kranen en
: Basisdeeluit : | : kraanwagens
:aluminium @ R T 0000 liciaecsssesssssesseesaes

ROLLYX-loopwagens zijn voorzien van kogelgelagerde kunststofrollen. Zijgeledingsrollen voor-
komen het schranken van loopwagens in de rail. Voor toepassingen waar de loopwagen dreig te
kantelen en looprollen de rail niet meer raken wordt een extra set steunrollen gemonteerd.

Functionele onderdelen
van de loopwagens

De Elastomeer-aanslagdempers dempen bij stan-
daardtoepassingen een zachte botsing tussen
de loopwagen en de positioneeraanslag. Bij toe-
passingen waar een botsing vaker voorkomt
adviseren wij hydraulische stootdempers te
gebruiken. Beide soorten dempers worden in
de schoefdraadaansluiting van de loopwagen
geschroefd.

Kraanligger-
ophangingen

Om kraanbanen met enkele of
dubbele liggers te realiseren
worden de kraanliggerophan-
gingen gebruikt. Ze worden

in de dragende sleuf van de
railophanging vastgedraaid
en aan de loopwagens
gehangen.

: Kogel-
... gewricht :

(4 )

: Kraanbaan :
: X-as

Dubbelligger«é
. kraanbaan

Toepassingsvoorbeeld

ROLLYX X/Y-systeem



Dakophangingen ®

Voor het ophangen van de ROLLYX-rails aan dakconstructies bestaan verschillende
varianten. Naast de brede keuze in raillengtes kan ook de railoogte altijd aangepast worden.

Dubbelllgger-verstewglngsbrug

De verstevigingsbrug voor een dubbelligger-kraan-
baansysteem zorgt voor een stijve verbinding en is

noodzakelijk vanaf drie meter overspanning.

Kraanwagens

Kraanwagens zijn er in verschillende varianten.
Afhankelijk van de bouwhoogte, soort toepasing
en draaglast moet het profiel en de railafstand
daarvoor passend uitgekozen worden.

De kraanwagen
voor manipulators

Kraanwagen

bestaat uit: - gelast frameexcentrisch
standaard

of symmetrisch
- 4 loopwagens
- 4 ophangingen

Kraanwagen
excentrisch

SIRODIER

Handhabungstechnik Gmbi



Kraanwagen
kettingtakel

Twee
loopwagens

Energietoevoer-componenten
Pneumatische energietoevoer
in de rail

B Energieloopwagen

B | uchtslang: DN10
DN20

B Aanslutingen: %" oder %"

De Kraanwagen voor kettingtakels
voor dubbelligger-railsystemen

bestaat uit: - kraanwagen, excentrisch
of symmetrisch
- 4 loopwagens
- 4 ophangingen

De kraanwagen voor kettingtakels
en kabelbalancers met enkelligger-
railsystemen

bestaat uit: - stalen frame
- 2 loopwagens
- 3 ophangingen

Elektrische-energietoevoer
in de rail

B Energieloopwagen

B Stroomkabel: B4 x 1,5 mm?
O 5x1,5mm?

B Aansluitingen: 400V 50Hz 16A



Alternatieve energietoevoer
met een c-rail

- parallel met de bewegingsrichting
- voor pneumatische en elektrische
componenten.

Alternatieve energietoevoer
met een kabelrups

- parallel met de bewegingsrichting
- voor pneumatische en elektrische
componenten

Energietoevoer
in externe c-rail

:Bevestiging aan : ...
:de kraanwagen :

Externe
kabelrups

Schakelmodules

Voor sommige toepassingen hebt u een specifieke schakelmodule nodig. Onze constucteurs
en technici ontwikkelen voor elke opgave de juiste oplossing.

Kraanbaan-schakelaar

De kraanbaan-draaischakelaar is er in een elek-
trische en een pneumatische uitvoering.

Ze worden gebruikt voor de voorpositionering,
rijaandrijvingsuitschakeling of banduitschakeling

oo Qomlinst Jear w!
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Stop-onderstellen

De stop-onderstellen zorgen ervoor dat de loop-
wagens automatisch stoppen op een ingestelde
positie.

Pneumatisch
stop-onderstel Y-as

Voor dit onderstel wordt een
speciale besturing gebruikt.
Deze voorkomt op praktische
wijze dat er te ver doorgereden
wordt of dat het onderstel pas
na heen-en weer slingeren tot
stilstand komt. Het onderstel
biedt praktische voordelen bij
het gebruik van kabelbalancers
en kettingtakels.

Pneumatisch
stop-onderstel
Y-as

Besturingsmodule

Pneumatisch stop-
onderstel X-as

Het stop-onderstel wordt
aan de bestaande loop-
wagen gemonteerd.

Pneumatisch
stop-onderstel
X-as

Remmen

Remmen worden gebruikt om de loopwagens te stoppen en in de parkeerpositie te fixeren.
Ze kunnen in X en Y-Richting gebruikt worden.

Standaard Rem voor Rem voor
rem SR175M PICO-MAT



Wrijvingsrijaandrijvingen ©

Bij het bijzonder lichtlopende ROLLYX railsysteem bieden
wrijvingsrijaandrijvingen pas vanaf 500 kg verplaatsbare
last een extra voordeel. De wrijvingsrijaandrijvingen zijn in
een elekirische en een pneumatische uitvoering verkrijg-
baar. Aanvullend wordt er een set aangeboden om de
wrijvingsrijaandrijving met aandrijving te activeren. Deze werkt permanent en schakelt
pneumatische aandrukcilinder automatisch de aansturing van de rijaandrijving in. Voor het
positioneren wordt, bij uitschakelen van de rijaandrijving,
deze automatisch losgekoppeld en is verrijden weer mogelijk.

De bijzondere eigen
schappen van deze
aandrijvingen zijn:

Elektrische
wrijvingsrijaandrijving
met aandrukveer

traploze rijsnelheden
vrijwel geruisloze loop
laag energieverbruik
gebruik met 100%
inschakelduur

Pneumatisch Pneumatische
wrijvingsrijaandrijving wrijvingsrijaandrijving
met pneumatische met aandrukveer
aandrukcilinder

—
e
J
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-
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De vergrendelingen

Pneumatische vergrendelingen zorgen voor het positioneren van de
loopwagens.Ze worden gebruikt voor het voorpositioneren bij de
werkplek.

Pneumatische vergrendeling Pneumatische vergrendeling aan
aan de kraanwagen het ROLLYX-railsysteem




Kraanbaan-varianten

Het ROLLY X-railsysteem biedt een veelvoud aan mogelijkheden. Zo kunnen we u voor elke
toepassing een oplossing aanbieden. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen
zogenaamde X-systemen en X/Y-systemen.

: Montagevriendelijk
: kraanprofiel

Enkele rail met loopwagen

Bij toepassingen waar een beweging in X-richting voldoende is, kan een enkele rail toegepast
worden. Het werken met gereedschapswagens, kettingtakels, schroefgereedschap of manipu-
latoren (YXO-Mat en PICO-MAT) is dan tot 3000 kg mogelijk.

Dubbelle kraanbaan met enkele ligger in Y-richting en loopwagen

Deze toepassing is al een X/Y-systeem en kan in beide richtingen bewegen.

(10}
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Uoor dke toepassing de juiste splessing!
Dubbelle kraanbaan met dubbele ligger in Y-richting

Toepassingen met kraanwagen zorgen voor een uitgebalanceerde verdeling van het draag-
vermogen over de dubbelligger-kraanbaan, zodat een belasting tot 3000 kg mogelijk is.
Zo kunt u praktisch werken met kettingtakel, VIGO-MAT of TELO-MAT.

Drievoudige kraanbaan met dubbele ligger in
Y-richting en kraanwagen

Drievoudige kraanbanen worden gebruikt wanneer de rijweg van de dubbele liggers in
Y-richting meer dan 8 m bedraagt of de ophangingsafstand door de last te groot wordt.

V /4
STRODTER

Handhabungstechnik Gmbi



Hijsapparaten

Meer dan 35 jaar ontwikkeling hebben ervoor gezorgd dat onze apparaten in de meest
verschillende bedrijffstakken gebruikt worden en bewezen betrouwbaar zijn. STRODTER
levert intelligente ergonomie, of het nu om losse apparaten of de installatie van een complete

montagelijn gaat.

Kettingtakel

picYmar

Elekirokettingtakel
400V 3ph 50Hz
Industriekwaliteit
Max. 3000 kg
draagvermogen
Hefslag variabel

Enkel- of tweevoudige

hijsketting
Handvatbesturing

of ,ERGO"-besturing

kabelmanipulator
"

RPN . R : .ERGO"-
HKetting fee a8 - Kabellj L besturing
sy : : beveiliging :
Lasthaak :..... t

Besturing

Kabelbalancer

. Kabelaan- :

PIC(?MAT

Seilmanipulator
|

wwnw.stroedter.ds

L
! drijving T e
: (geinte- ’| :
: greerd) '=|f’
-|"' U Pneumatische
.Ii). .I;.b..l ....... "1--'"‘4’ ’ Slang
* Dubbela .l Y s iesessnseat
: kabel “f/
............... 19 ... ...
S _-I'P/ : 360 Graden
: Gereed- —L_J ! vrij-draaiende
: schaps- = . draaidoorvoer

voor pneumatisché
! aangestuurde
1 grijpers

................

Handvat-
besturing

De kabelbalancer PICO-MAT TWIN is een
handmatig bestuurde manipulator met twee
kabels en pneumatische balanceerinrichting.
Het optillen, draaien, zwenken of verplaatsen
van lasten tot 120 kg is hiermee mogelijk.

Om licht en traploos voorwerpen te kunnen
optillen worden deze in een zweeftoestand
(balans) gebracht. Het tweevoudige kabel-
systeem levert stabiliteit zodat kabelverdraai-
ing wordt voorkomen. Dat is een belangrijk
voordeel ten opzichte van de gebruikelijke
apparaten met slechts één kabel (bij een
kabelmanipulator) of ketting (bij een kettingtakel).



Y,I{O MAT

Manipulater

Zwenkarmbalancer  |[SiCEEREERy i

max. 300 kg draagvermogen
hefslag 200 - 1300 mm
snel werken tot 1m/s
weerstandsarm en ergonomisch
staand werken
geen bukken of strekken
energiebesparend en stil
100% inschakelduur
voordelig

Koker~

..............

................

........

. Telescoop- :

: tilkoker

Werktuig-
: flens

: Lichtlopende :
*==++: slagcilinder :

: lager —

: : Kokercilinder
"""""  (geintegreerd) TELO MAT

"""""""""" telecoopmanapulator

Telescoop-tilkoker

De TELO-MAT is een telescoopmanipulator met een
kogelgelagerde, momentstabiele geleiding. Objecten
tot 1500 kg worden voor een flexibele en nauwkeurige
productverplaatsing zwevend opgetild en onder het
lichtlopende railsysteemm met de telescoop-tilkoker
verplaatst. De TELO-MAT maakt het mogelijk zonder
te pendelen producten op te tillen, te draaien, te zwen-
ken en te transporteren. Afhankelijk van de toepassing
wordt de teles-coop-tilkkoker met een pneumatische
hydraulische of elektrische aandrijving uitgerust.

In combinatie met het ROLLY X-railsysteem
kan de TELO-MAT voor een groot werkgebied
gebruikt worden.



PIC@MAT

kabelmargipulator

Knikarm- - . .
kabelbalancer -

B max. 110 kg draagvermogen
B hefslag variabel

B Geen last van kabel- = : E : Pneuma-
verdraaiing door 2-voudig TS : : : tische
kabelsysteem @ T jkabel
55 : . aandrijving :

B fijngevoelige, traploze
positioneerbaarheid : S

B vrij-draaiende draai- . gl TITETERTY RRREETEIRRRRS ;
doorvoer met twee SO : . -.2 Trolinalinche sAng ¢
tot zes pneumatische e
aansluitingen e ; = - . Dubbele kabel

. - = ix s % —_ . .

B energiebesparend en stil : Vrij-draaiende : -,  TTTrTenrmrrreeness

i3] pneumatiSChe aandrijving : draaldoo_woer voor : ‘j CEEETEEPE PR EEns s

1000/ 2 h k |d pneumahsch - Tool connection
mEt 0 |nSC a e Uur = gestuurde gr”pers f ......................

=" ~
| VIGOMAT

knikarmmanipulator

........... Lichtiopendeé
"""" : slagcilinder :
S : Y M De VIGO-MAT is een handmatig bestuurde
oLt b ; knikarmmanipulator met gewichtsbalancering.
Deze is als staande of hangende uitvoering
verkrijgbaar. Om licht en traploos voorwerpen
tot 500 kg te kunnen optillen worden deze in
een zweeftoestand (balans) gebracht.

Het knikarmprincipe zorgt voor een slingervrije,
precieze en eenvoudige producthandling. De
lastopnemer kan uitsteken en kan zodoende in
laaggebouwde ruimtes grijpen.De VIGO-MAT
IS gewichtsbesparend uitgevoerd en vraagt bij
gebruik een minimale krachtinspanning.
Ergonomische bedieningsonderdelen voorkomen
een lichamelijke belasting.

: flens

oooooo



Veiligheidsvangkabels oo

Alle ophangingen worden bij Strédter met
veiligheidsvangkabels tegen vallen gezekert.

Veiligheids-
vangkabel
X/Y toepassing

Veiligheidsvangkabel Veiligheidsvangkabel Veiligheitsvangkabel
aan |-profiel aan kraanwagen aan apparaat

Onze
lichte kraan-
installaties

Met onze kraaninstallatie-productlijn
hebben we interresante systemen
gebundeld en kunnen u zo kwalitatief
hoogwaardige kraansystemen aan-
bieden.

Der Zwenkkran

Licht, lichter, lichtst. De zwenkkraan
heeft een laag eigengewicht door de
aluminium-zwenkarm, dat betekent
0 in de praktijk een lage massatraag-
heid bij de produkthandling.

P ERGO"- Handvat-
besturing besturing

| In combinatie met een kettingtakel of
: kabelbalancer verbetert de ergonomie
en productiviteit. Het draagvermogen

a bedraagt max. 1500 kg.

Zwenkkraan
op kolom met
elektrokettingtakel



Portaal-
staalconstructie

Bij een praktische uitrusting van werkplaatsen
behoren eenvoudig te bedienen, lichte kraan-
systemen. Ook hier bieden de voordelen van
het ROLLYX kraansysteem een groot gemak
door het lichte bewegen van de last in alle
richtingen.

ROLLYX-railsysteem met
Dakophang ing elektrokettingtakel voor dakophanging

Door het lage eigengewicht van het ROLLY X Aluminium-railsysteem kunnen eenvoudig, snel en
voordelig grote werkplekken door ophanging onder de beschikbare halliggers gemaakt worden.
Het draagvermogen bedraagt max. 3000 kg.

2-portaal-staalconstructie 3-portaal-staalconstructie

Ons basisysteem (Staalconstructiepor- De 3-portaal-staalconstructie als weerstandsarm
taal met lichtlopende rails) bestaat uit kraanbaansysteem is geschikt voor de realisering
een 2-portaal-staalconstructie, een X/Y- van grote werkopperviakken en biedt als modulair
railsysteem en een kettingtakel van systeem een snelle realisatie van op maat ge-
industriekwaliteit. Het draagvermogen maakte werkplekken.

bedraagt maximaal 3000 kg. Het draagvermogen bedraagt maximaal 3000 kg.

ROLLYX-railsysteem met elektrokettingtakel en ROLLYX-railsysteem met elektrokettingtakel en
2-portaal-staalconstructie 3-portaal-staalconstructie

Makkalijeor uerkan web
luchtdopende bro.oninstallaties
ls complest medulair systoan!

16)




Stellingbedienapparaat

Met deze bodemonafhankelijke
hefapparaten kunt u bijna tot
aan het plafond stapelen. Ze
worden in combinatie met een
staalconstructieportaal gebruikt
of aan de staalconstructie van
de hal bevestigd. Het draagver-
mogen bedraagt max. 1000 kg.

Voor ons stellingbedienaparaat

Zijn er verschillende standaard- ROLLY X-railsysteem met stellingbedienapparaat

lastopnemers. en portaal-staalconstructie
"y Vork-
4 lastopnemer
voor KLT .
) Vacuum-
e = lastopnemer -
w s
&/ Magneer-lastopnemer =

n
=

R

—

Haak-lastopnemer /Vork-lastopnemer

voor pallets
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modwle Joor d@ Joor-
dolige readisatie dow mowba,qeﬁu[wm

‘m Complete energiemodule

: met kraanbaanprofielen

: voor: - Manipulatoren

: - Gereedschapwagens
- Montagegereedschap

:m Kabelgoten :
‘" Luchtslang 4 inch Kraanprofiel Sleepcontactrails Energietoevoer .
SR 175M stroomtoevoer  pneumatisch/elektrisch :

5! Lichtarmatuur
‘= Noodstop

= fsio o loperkte ploming wedig
o wQkkelijle av snelle wertaqe
o loge aanschofessten

o uitistekende functionaliteis

SCHIENENSYSTEM

Alles-in-één --
multifunctonele module
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: Kettingtakel ZYBA-MAT ’
: max. 3000 kg max. 350 kg :

(43 : .
: PICO-MAT YXO-MAT : Knikzwenkkraan Zwenkkraan
: max. 120 kg max. 300 kg : : max. 500 kg max. 1500 kg

SRR,

Knikarm-kabelbalancer Knikarm-kabelbalancer . 2-Portaal-staalcon- 3-Portaal-staalcon-
- max. 110 kg max. 110 kg : :  structie max. 3000 kg structie max. 3000 kg :

: SUBA-MAT TELO-MAT : Dakophanging Stellingbedienapparaat
: max. 1000 kg max. 1500 kg : . max. 3000 kg max. 1000 kg ‘

VIGO-MAT VIGO-MAT
: max. 500 kg max. 500 kg

: /4
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Handhabungstechnik GmbH

Producthandling &

lichte kraaninstallaties
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Alle broschures zijn in meerdere talen verkrijgbaar

Productaanbod

10 devtam dezstan zudeion!

Grijpers
sutomobiel-industrie

Grijperaanbod
algemene industrie

Grijperaanbod
automobielindustrie

Folders

PICO-MAT
Folder

TELO-MAT
Folder

VIGO-MAT
Folder

Catalogi

—
i
Bl

ROLLYX
Leichtlaufschienensystem
KRAAN INSTALLATIES

= APPARATEN MET KOLOM

= STAALCONSTRUCTIE- EN
DAKDPHANGINGEN

= RAILSYSTEMEN

Planung und Projektierung

ROLLYX - KATALOG

ROLLYX planning Lichte kraaninstallaties

en projectering

, . REGAMAT
> b

Pic§mar
:

smborm

SUBAMAT
ZYBAMAT

YOMAT
TRIMAT

PIC "MAT

TELOMAT

.
VIGOMAT

Lichte kraansystemen
& Producthandling

il
=
O
N
()
>
o
S
()
o
o
LL

PICMAT

Knikarm-kabelbalancer
Folder

Uraaq enze
lrochures aan!
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folderoverzicht




STRODTER
Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstralke 6
59069 Hamm

GERMANY

phone: +49(0)238592121-0
fax: +49(0)238592121-21
e-mail:  info@stroedter.de
Internet: www.stroedter.de

VERKOOPVESTINGEN
DUITSLAND

Vestiging Beieren
85375 Mintraching-Neufarn

phone: +49 (0) 700 20 13 00 00
fax: +49 (0) 8165924164 3
e-mail: by@stroedter.de

Vestiging Baden-Wirttemberg
70794 Filderstadt

phone: +49 (0) 700 20 11 00 00
fax: +49 (0) 711 12 03 06 21
e-mail. bw@stroedter.de

Vestiging zuid/west
67240 Bobenheim-Roxheim

phone: +49 (0) 700 20 12 00 00
fax: +49 (0) 623 9 9 96 55 81
e-mail: sw@stroedter.de

WERELDWIJDE PARTNERS

« STATECH,
Geraardsbergen, Belgie

« PRITEC AB VACULYFT,
Fjaras, Zweden

+« DACO, Vitoria-Gasteiz,
Spanje

+ HELIX Systems,
Homewood, Al., USA

« EX-ES,
Port Elizabeth, Zuid-Afrika

+ SADE,
Harbin, VR China

SCHIENENSYSTEM

Lichtlopend
aluminium railsysteem

WL LATEN
LASTEN
ZWEVEN.

Vestiging noord

27798 Hude

phone: +49 (0) 700 20 14 00 00
fax: +49 (0) 4484920437
e-mail: no@stroedter.de

Vestiging cost
04299 Leipzig

phone: +49 (0) 700 20 10 00 00
fax: +49 (0) 341 86 06 26 98
e-mail: sn@stroedter.de

@® VERKOOPVESTIGINGEN
WERELTWIJD

Vestiging Nederland

STRODTER Handling Systems NL
5913 AE, Venlo

phone:  +31 77 3333 004

fax: nederland@stroedter.de

Vestiging Hongarije

LK-Hatec Kft.,6060 Tiszakécske
phone: +36 76 54 00 30

fax: +36 76 54 00 31
e-mail:  info@lk-hatec.com

Vestiging Zuid-Afrika

STRODTER Handling Systems SA
East London

phone:  +27 74 849 49 50

fax: southafrica@stroedter.de

« _ Europa

V/4
STRODIER .

wereldwijd

Productaanbod

wWwwistrioedteride

Kraanliggerophangingen

Loopwagensets
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