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STRÖDTER AUTOMOBIL
| STANDARD |

bis 70 kg

bis 1200 mm

max. 1 m/sec

2200 mm

100 %

momentensteif

Pneumatik-Balance (schwebend) 

direkte Lastführung und am Handgriff

schienengeführt am Fahrwagen

Traglast Standard:

Hub Standard:

Hubgeschwindigkeit:

Arbeitsradius:

ED:

Momentaufnahme:

Steuerung:

Ergonomie:

Arbeitsbereich:

Bedienelemente

Manipulator VIGO-MAT | Daten

Vorteile:
•  minimierte Bauweise  •   Vakuumtraverse mit 2-Kreis-Sicherheitsystem

•  automatische Dreh- und Kippwinkeleinstellung für die Türmontage

•  schwebende Tür   •  ergonomischer Handlauf

Optionen & Zubehör
•  Parkbremsen - dienen zur Fixierung des Gerätes in einer gewünschten Parkposition

•  Endlosdrehung - ermöglicht ein flexibles Arbeiten an der Bandmontage
    ohne Drehwinkelbegrenzung an der Hauptlagerung

•  Reibfahrantrieb - unterstützt das leichtgängige Anfahren des Fahrwagens am
    Schienensystem zur Überwindung der Massenträgheiten

•  SPS-Steuerung nach Kundenwunsch

TÜREINBAU
in standardisierter Systemumgebung
Pkw-Bandmontage in Fließfertigung

Saugen

Lösen

Absetzen Zustimmen

Rot-Grün Anzeige

Wahlschalter für Türtypen

3 Typen            6 Typen

Automatische Umschaltung

EHB und AUTO

STANDARDANLAGE FÜR
MONTAGEBANDLÄNGE
10 m (2-Takte)

KOMPLETTSYSTEM:
•  Schienensystem
   (ROLLYXPLUS+)
•  Manipulator
   mit Türgreifer
•  Energiezuführung

   FESTPREIS
   AUF ANFRAGE!
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STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH  •  Gabelsbergerstraße 6  •  59069 Hamm

Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0  •  Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21
E-Mail: info@stroedter.de  •  Internet: www.stroedter.de  •  www.rollyx.de

I N N O V AT I O N

ALUMINIUM - LEICHTLAUF
SCHIENENSYSTEM

Knickarmmanipulator

Leichtlauf-Hubzylinder

Tragarm

Lastarm

Schaltkasten

Drehlagerung

Bedienelemente
Ergonomischer Handlauf

Bestehend aus:

Einzeln einstellbare Sauger

Die Aufnahme der Tür an
der Scheibe bietet genügend Halt.

Weitere Lastunterstützung
ist nicht notwendig.

Bei rahmenlosen Scheiben wird die
Tür mit einem Abstützelement an

der Türunterkante unterstützt.

STRÖDTER AUTOMOBIL
  | STANDARD |

TÜREINBAU
ROLLYXPLUS+ Schienensystem, Manipulator und Türgreifer 

ROLLYX PLUS
KNICKARMMANIPULATOR

Das Knickarm-Prinzip erlaubt eine
pendelfreie, präzise, einfache und
schwebende Handhabung.
Das Lastaufnahmemittel kann
auskragen und ermöglicht das
Eingreifen in überbaute Räume.
Die optimale Kombination für das
Handeln von Türen.

Ihr Vorteil:

KOMPLETTANLAGE FÜR
PKW ENDMONTAGE

Handhabungstechnik für die

ROLLYXPLUS+

ROLLYXPLUS+

Fahrwagen

Drehlager

Drehlager

Greifer mit Drehwinkel-
Positionsantrieben

Handhabungsablauf
Das Lastaufnahmemittel wird am Handlauf zur bereitgestellten Tür geführt und
die Vakuumtraverse wird von vorne an die geschlossene Scheibe positioniert.  
Durch Betätigung des Tasters „Saugen“ wird das Vakuum zugeschaltet und die 
Tür wird automatisch angesaugt. Die Tür hängt jetzt sicher am VIGO-MAT.
Die Sicherheits-Vakuumabfrage schaltet bei ausreichendem Vakuum die 
Gewichtskompensierung/Balance-Schwebesteuerung zu. Während des Trans-
ports zur Karosse  werden die Drehwinkel für die Scharnierstellungen in X und Y 
automatisch eingestellt. Eine kleine Drehwinkelweichheit gleicht beim Fügen 
noch Winkelabweichungen aus, sodass ein verklemmungsfreies, feinfühliges 
Fügen erfolgen kann. Sobald die Tür gefügt und am Fahrzeug gesichert ist,  wird 
der Drucktaster „Lösen“ in Kombination mit dem Drucktaster „Absetzen“ betätigt. 
Die Balance wird abgeschaltet und das Lastgewicht aufgehoben. Auf dem 
Rückweg zur nächsten Türaufnahme schaltet der Greifer automatisch auf den
Aufnahmewinkel zurück. 
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