
LICHTE KRAAN INSTALLATIES

ROLLYX-
ZWENKKRANEN

CATALOGUS

COMPLEET
SYSTEEM
ZWENKKRAAN

PLUS

ZYBA-MAT

PICO-MAT

KETTINGTAKEL



Inhoudsopgave

Introductie        2

Zwenkkraan met kolom en ZYBA-MAT   3

Zwenkkraan met kolom en PICO-MAT   5

Zwenkkraan met kolom en kettingtakel   7

Zwenkkraan met kolom en kettingtakel   9

Zwenkkraan met hangende kolom en kettingtakel 11

Zwenkkraan met wandbevestiging en kettingtakel 13

Notities        15

Lichte kraaninstallaties- & producthandling   16

ROLLYX Aluminium lichtlopend railsysteem   17

Catalogus- & folderoverzicht     18

Contactpersonen       19

























In
h

o
u

d
so

p
g

a
v

e
1

LICHTE KRAAN INSTALLATIES
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Introductie

In deze catalogus kan de gebruiker eenvoudig voor een werkplek een kwalitatief hoogwaardig
kraansysteem met extreem lage rolweerstand uitkiezen.

Met het aangeven van:  •  het gewenste draagvermogen
    •  het gewenste werkbereik
       (radius R1, hoogte Z1, bodemvrijheid Z2)
kan de geschikte installatie uit het standaardprogramma uitgekozen worden.

Door het aflezen van het identiteitsnummer uit de desbetreffende tabel (zie bestelvoorbeeld) kan 
het complete systeem voor levering bepaald worden. Met de controle van de benodigde ruimte, 
eventuele obstakels die in de weg zitten en de vooraf aangegeven maten is de installatie
voor de levering vastgelegd.
    •  laagste halhoogte UKH
    •  kraanhoogte Hmax

    •  bodemplaat  B

Maten in tekeningen met een ster  (*) moeten door de klant aangeleverd worden!
Afhankelijk van de kraanuitvoering, bepaalt u ook de besturing, het draaibereik en de remmen.
U hebt ook de mogelijkheid apparaten uit het standaardprogramma, met aangepaste maten als 
compleet systeem bij ons aan te vragen. De door u gewenste afmetingen levert u dan eenvoudig
net als in het aanvraagvoorbeeld aan ons aan.

Voor de producten uit onze standaard-magazijnvoorraad hanteren we korte levertijden.

De klant dient te controleren/berekenenen of het toelaatbaar is de producten aan/in het gebouw 
van de klant te monteren .

STEP-bestanden (vereenvoudigde CAD-modellen) en fundamenttekeningen kunnen voor uw 
werkplekplanning ter beschikking gesteld worden.
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LICHTE KRAAN INSTALLATIES

BESTELLEN
PLAATSEN

DIRECT
GEBRUIKEN!

STRÖDTER
STANDAARD

VOORDELEN VRIJSTAANDE VERPLAATSBARE VOET

Altijd snel te verplaatsen

Bij verschillende werkplekken inzetbaar

Geen constructieve locatieplanning
zoals bij een vaste bevestiging

Fundament gieten niet nodig

Besparing op montagekosten

Sterkteberekeningen voor een
fundament zijn overbodig
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Zwenkkraan met kolom en ZYBA-MAT

(pneumatisch)

Productieprocessen verbeteren voor betere prestaties en gebruikerstevredenheid in 
productie,- montage- en expeditie-afdelingen.

Draagvermogen in stappen tot max. 350 kg
Slag standaard: 400, 600 en 800 mm
             speciaal: tot 1200 mm
Mogelijkheden draaibereik:
350° met vaste aanslagen
320° met instelbare aanslagen
360° vrij-draaiend kolomlager
360° vrij-draaiend tilkokerlager
Lage massatraagheid bij bewegingen
Energiebesparend en stil
100 % Inschakelduur
Slijtagebestendig
Voordelig

3 x sneller
Slagsnelheid tot 1m/s
Snel positioneren
Snel in één vlak bewegen

3 x ergonomischer
Staand werken
Geen bukken of strekken
Bewegen via korte routes

Besturingen

Type 1
Handgreepbesturing
met draaigreep

Type 2
Ergonomische
handbeugel met
draaigreep-lastregelaar
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Alu-zwenkkraan

Pneumatische
balanswerking

Bevestiging
lastopnemer
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Positioneeraanslag
(instelbaar)

X-profiel

360° Draaibereik (vrij-draaiend)

9-Traps slaghoogteregeling
± 200mm

Het werkbereik kan met de
eindaanslagen begrensd worden.
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Bestelvoorbeeld: standaard-uitvoering
Ident-Nr.

SAZ 120 D1

Voorbeeld aanvraag: speciale uitvoering met klantspecifieke wensen (prijs op aanvraag)
Ident-Nr.

SAZ 120 S
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S=Speciaal

SAZ 40 D1

SAZ 40 D2

SAZ 40 D3

SAZ 40 D4

SAZ 40 S

SAZ 60 D1

SAZ 60 D2

SAZ 60 D3

SAZ 60 D4

SAZ 60 S

SAZ 120 D1

SAZ 120 D2

SAZ 120 D3

SAZ 120 D4

SAZ 120 S

SAZ 200 D1

SAZ 200 D2

SAZ 200 S

SAZ 350 D1

SAZ 350 D2

SAZ 350 S

40

40

40

40

40

60

60

60

60

60

120

120

120

120

120

200

200

200

350

350

350

1

1

1

1

1

1

1

1

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,5

0,5

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

3

4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,65

0,65

0,65

0,65

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR150

SR150

SR150

SR200

SR200

SR200

SR200

SR250

SR250

Ident.-Nr.

ZYBA-MAT

Draag-
vermogen

(kg)

Slag
(m/s)

Werkbereik

Rijbereik
[m]

Afmetingen

(m)

Railprofiel

Opmerkingen 

Prijs (zie prijslijst) Maatwijzigingen voorbehouden

XBH3R2R1

1 2 3 4 5 6 7 Draaibereik

Type 1
max. 350° met
vaste hoekaanslag

Type 2
max. 320°
met instelbare
hoekaanslagen

Type 3
360° vrij-draaiend
lager

Remmen

Type 1
schijfrem kolom

Type 2
rem loopwagen

Z1                           Z2                          UHK                      W1              Besturing   Draaibereik   Rem
1 2 1 2 3 1 2

Z1                           Z2                          UHK                      W1              Besturing   Draaibereik   Rem
1 2 1 2 3 1 2

R1
Tekening ter goedkeuring na de bestelling

Kleur: Standaard
Kolom:  RAL 1006
Rail:  AL-natuurl. geanodiseerd

Speciaal (tegen meerprijs)

Kolom:  RAL

Rail:        AL-natuurl. geanodiseerd

SLAG
[mm]

400
600
800

1000

HZ
[mm]

1100
1300
1500
1800

HS
[mm]

2300
2300
2800
3200

Type

Standaard

Speciaal
andere uitvoeringen op aanvraag

Type 1
350° 6-traps 
instelbaar

Type 2
m

ax. 320°

traploos

instelbaar

Type 3

360° v
rij

-d
ra

aiend

R1

min. R2

ZYBA-MAT uitvoeringen

600 mm 150 mm 3200 mm  ≈ 300 mm X X X

XXX400 mm 100 mm 3000 mm  ≈ 300 mm

3500 mm



Zwenkkraan met kolom en PICO-MAT

(pneumatisch)
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Alu-zwenkkraan

pneumatische 
balanswerking

ophanging
lastopnemer

Productiestappen verbeteren voor een betere gebruikerstevredenheid en betere 
prestaties op het gebied van productie, montage en expeditie.

Draagvermogen in stappen tot max. 120 kg
Slag standaard: 1500 mm
             speciaal: tot 2100 mm
Mogelijkheden draaibereik:
350° met vaste aanslagen
320° met instelbare aanslagen
360° vrij-draaiend kolomlager
360° vrij om de werktuigflens draaiend lager
Lage massatraagheid bij bewegingen
Energiebesparend en stil
100 % Inschakelduur
Slijtagebestendig

3 x sneller
Slagsnelheid tot 1 m/s
Snel positioneren
Snel in één vlak bewegen

3 x ergonomischer
Staand werken
Geen bukken of strekken
Bewegen via korte routes

Besturingen
Type 1
ergonomische
handbeugel
met automatische
lastregelaar

Type 2
ergonomische
handbeugel
met draaigreep-
lastregelaar

Positioneeraanslag
(instelbaar)

X-profiel

360° Draaibereik (vrij-draaiend)

Hoogte lastopnemer

Werkbereik
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Het werkbereik kan met de
eindaanslagen begrensd worden.
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S=Speciaal

SAP 20 D1

SAP 20 D2

SAP 20 D3

SAP 20 D4

SAP 20 S

SAP 40 D1

SAP 40 D2

SAP 40 D3

SAP 40 D4

SAP 40 S

SAP 60 D1

SAP 60 D2

SAP 60 D3

SAP 60 D4

SAP 60 S

SAP 80 D1

SAP 80  D2

SAP 80  D3

SAP 80  D4

SAP 80  S

SAP 120 D1

SAP 120 D2

SAP 120 D3

SAP 120 D4

SAP 120 S

1

1

1

1

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

0,5

0,5

0,6

0,6

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR100

SR150

SR150

SR150

SR150

SR150

SR150

SR150

SR200

SR200

Ident.-Nr.

PICO-MAT

Draag-
vermogen

(kg)

Slag
(m/s)

Werkbereik

Rijbereik
[m]

Afmetingen

(m)

Railprofiel

Opmerkingen 

Prijs (zie prijslijst) Maatwijzigingen voorbehouden

XBH3R2R1

1 2 3 4 5 6 7 Draaibereik

Type 1
max. 350° met
vaste hoekaanslag

Type 2
max. 320°
met instelbare
hoekaanslagen

Type 3
360° vrij-draaiend
lager

Remmen

Type 1
schijfrem kolom

Type 2
rem loopwagen

Bestelvoorbeeld: standaard-uitvoering
Ident-Nr.

SAP 120 D1

Voorbeeld aanvraag: speciale uitvoering met klantspecifieke wensen (prijs op aanvraag)
Ident-Nr.

SAP 120 S

Z1                           Z2                          UHK                      W1              Besturing   Draaibereik   Rem
1 2 1 2 3 1 2

Z1                           Z2                          UHK                      W1              Besturing   Draaibereik   Rem
1 2 1 2 3 1 2

R1
Tekening ter goedkeuring na de bestelling

Kleur: Standaard
Kolom:  RAL 1006
Rail:  AL-natuurl. geanodiseerd

Speciaal (tegen meerprijs)

Kolom:  RAL

Rail:        AL-natuurl. geanodiseerd

PICO-MAT uitvoeringen

SLAG
[mm]

1500

1800
2000

HP
[mm]

450

550
650

HS
[mm]

2300
2800
3200
3200

Type

Standaard

Speciaal

andere uitvoeringen op aanvraag

Type 1
350° 6-traps
instelbaar

Type 2
m

ax. 320°

traploos

instelbaar

Type 3

360° v
rij

-d
ra

aiend

R1

min. R2

20

20

20

20

20

40

40

40

40

40

60

60

60

60

60

80

80

80

80

80

120

120

120

120

120

600 mm 150 mm 3200 mm  ≈ 300 mm X X X

XXX400 mm 100 mm 3000 mm  ≈ 300 mm

3500 mm



Zwenkkraan met kolom en kettingtakel

(elektrisch)

Productiestappen verbeteren voor een betere gebruikerstevredenheid en betere 
prestaties op het gebied van productie, montage en expeditie

Draagvermogen in stappen tot max. 500 kg
Slag standaard: 3000 mm
Draaibereik:
350° vaste aanslag aan de kolom
alternatief:
320° met instelbare aanslagen of,
360° vrij-draaiend lager (op aanvraag)
Lage massatraagheid bij bewegingen

Zeer geschikt voor eenvoudige hef- en
transportbewegingen bij grote
hoogteverschillen en zware lasten.

Besturingen

Type 1
Handvatbesturing

Type 2
„Ergo“-
besturing







Alu-zwenkkraan

Elektrische besturing
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Positioneeraanslag
(instelbaar)

X-profiel

Het werkbereik kan met de
eindaanslagen begrensd worden.
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S=Speciaal

SAK 125 D1

SAK 125 D2

SAK 125 D3

SAK 125 D4

SAK 125  S

SAK 250 D1

SAK 250 D2

SAK 250 S

SAK 500 D1

SAK 500 D2

SAK 500 S

125

125

125

125

125

250

250

250

500

500

500

24/6

24/6

24/6

24/6

18/4,5

18/4,5

10/2,5

10/2,5

3

4

5

6

3

4

2

3

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,45

0,45

0,45

0,45

0,65

0,65

0,65

0,65

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

SR150

SR150

SR200

SR200

SR200

SR200

SR250

SR250

Ident.-Nr.

Kettingtakel

Draag-
vermogen

(kg)

Slag
(m/s)

Werkbereik

Rijbereik
[m]

Afmetingen

(m)

Railprofiel

Opmerkingen 

Prijs (zie prijslijst) Maatwijzigingen voorbehouden

XBH3R2R1

1 2 3 4 5 6 7 Draaibereik

Type 1
max. 350° met
vaste hoekaanslag

Type 2
max. 320°
met instelbare
hoekaanslagen

Type 3
360° vrij-draaiend
lager ( op aanvraag)

Bestelvoorbeeld: standaard-uitvoering
Ident-Nr.

SAK 125 D1

Voorbeeld aanvraag: speciale uitvoering met klantspecifieke wensen (prijs op aanvraag)
Ident-Nr.

SAK 125 S

Z1                           Z2                          UHK                      W1              Besturing   Draaibereik
1 2 1 2 3

Z1                           Z2                          UHK                      W1              Besturing   Draaibereik   
1 2 1 2 3

R1
Tekening ter goedkeuring na de bestelling

Kleur: Standaard
Kolom:  RAL 1006
Rail:  AL-natuurl. geanodiseerd

Speciaal (tegen meerprijs)

Kolom: RAL

Rail: AL-natuurl. geanodiseerd

KETTINGTAKEL-uitvoeringen

SLAG
[mm]

3000
3000
3000

HK
[mm]

510
510
510

HS
[mm]

2300
2800
3200

Type

Standaard

andere uitvoeringen op aanvraag

Type 1
350°  6-traps

instelbaar

Type 2
m

ax. 320°

traploos

instelbaar R1

min. R2

Type 3

360° v
rij-

draaiend

A1

8/2

4/1

4/1

Type

125

250

500

Alternatieve
kettingtakelsnelheden
(m/min)

A2

8/1

6/1,5

A3

12/3

9/2,3

Kettingtakeluitv.

600 mm 150 mm 3200 mm  ≈ 300 mm X X

XX400 mm 100 mm 3000 mm  ≈ 300 mm

3500 mm 125 A1



Zwenkkraan met kolom en kettingtakel

(elektrisch)

Productiestappen verbeteren voor een betere gebruikerstevredenheid en betere 
prestaties op het gebied van productie, montage en expeditie

Draagvermogen in stappen
tot max. 1000 kg
Slag standaard: 3000 mm
Draaibereik: max. 250° om de kolom
Lage massatraagheid bij bewegingen

Zeer geschikt voor eenvoudige
hef- en transportbewegingen
bij grote hoogteverschillen
en zware lasten.

Besturingen

Type 1
Handvatbesturing

Type 2
„Ergo“-
besturing







Alu-zwenkkraan

Elektrische besturing
H

1

Positioneeraanslag
(instelbaar)

X-profiel

Het werkbereik kan met de
eindaanslagen begrensd worden.

R2

Werkbereik
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Bestelvoorbeeld: standaard-uitvoering
Ident-Nr.

SA 125 D1

Voorbeeld aanvraag: speciale uitvoering met klantspecifieke wensen (prijs op aanvraag)
Ident-Nr.

SA 125 S
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LICHTE KRAAN INSTALLATIES

O
p

m
e

rk
in

g
e

n

S=Speciaal

SA 125 D1

SA 125 D2

SA 125 D3

SA 125 D4

SA 125  S

SA 250 D1

SA 250 D2

SA 250 D3

SA 250 D4

SA 250 S

SA 500 D1

SA 500 D2

SA 500 S

SA 1000 D1

SA 1000 S

125

125

125

125

125

250

250

250

250

250

500

500

500

1000

1000

24/6

24/6

24/6

24/6

18/4,5

18/4,5

18/4,5

18/4,5

10/2,5

10/2,5

5/1,25

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,9

0,9

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

3,5

3,5

3,8

3,8

3,5

3,5

3,8

3,8

3,8

3,8

4,5

SR100

SR150

SR200

SR200

SR150

SR200

SR250

SR250

SR250

SR250

SR250

Ident.-Nr.

Kettingtakel

Draag-
vermogen

(kg)

Slag
(m/s)

Werkbereik

Rijbereik
[m]

Afmetingen

(m)

Rail-
profiel

Opmerkingen 

Prijs (zie prijslijst) Maatwijzigingen voorbehouden

XL1R2R1

1 2 3 4 5 6 7

Z1                           Z2                          UHK                      W1              Besturing
1 2

Z1                           Z2                          UHK                      W1              Besturing   Kettingtakeluitv.   R1
1 2

Kleur:
Standaard
Kolom:  RAL 1006
Rail:  AL-natuurl. geanodiseerd

Speciaal (tegen meerprijs)

Kolom: RAL

Rail: AL-natuurl. geanodiseerd

R1 A1

8/2

4/1

4/1

6/1,5

Type

125

250

500

1000

Alternatieve
kettingtakelsnelheden
(m/min)

A2

8/1

6/1,5

8/2

A3

12/3

9/2,3

8

HK
(m)

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

BH1 H2

0,55

0,55

0,85

0,85

0,55

0,55

0,85

0,85

0,55

0,55

1,00

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

1

m
ax

. 2
50

°
tra

plo
os

in
st

el
baa

r m
ax. 2

50°

draaibereik

min. R2

Draaibereik

Draaibereik
max. 250° met instelbare 
hoekaanslagen

2700 mm 150 mm 3800 mm 0 mm X

125 A1X3000 mm 150 mm 4000 mm  ≈ 300 mm 4500 mm

Tekening ter goedkeuring
na de bestelling



Productiestappen verbeteren voor een
betere gebruikerstevredenheid en betere
prestaties op het gebied van productie,
montage en expeditie

Draagvermogen in stappen
tot max. 1000 kg
Slag standaard: 3000 mm
Draaibereik: max. 250° om de hangende kolom
Lage massatraagheid bij bewegingen

Zeer geschikt voor eenvoudige hef-
en transportbewegingen bij grote
hoogteverschillen en zware lasten.

Veiligheidswaarschuwing:
De opdrachtgever moet de
bouwkundige constructie van
de klant statisch berekenen/
controleren!

Besturingen

Type 1
Handvatbesturing

Type 2
„Ergo“-
besturing

Zwenkkraan met hangende kolom en kettingtakel

(elektrisch)







Alu-zwenkkraan
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Type 2
Bevestiging ligger

X-profiel

Werkbereik

360° Draaibereik (vrij-draaiend)

Hoogte lastopnemer

H
2H

1

R2

L1

200

B

Het werkbereik kan met de eindaanslagen begrensd worden.

COMPLEET
SYSTEEM
ZWENKKRAAN
+ KETTINGTAKEL

Z
1

* 
   

   
   

   
   

 W
1

* 
   

   
   

   
   

 H
K

U
K

H
* 

 (L
aa

g
st

e 
h

al
h

o
o

g
te

)

R1

Z
2

* 
(B

o
d

em
vr

ijh
ei

d
)

Positioneeraanslag
(instelbaar)

optioneel ook
pneumatisch met

ZYBA-MAT of
PICO-MAT

verkrijgbaar
(op aanvraag)

Elektrische
besturing

Montage
Type 1
Wanddmontage
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LICHTE KRAAN INSTALLATIES

O
p

m
e

rk
in

g
e

n

S=Speciaal

SA 125 E1

SA 125 E2

SA 125 E3

SA 125 E4

SA 125  ES

SA 250 E1

SA 250 E2

SA 250 E3

SA 250 E4

SA 250 ES

SA 500 E1

SA 500 E2

SA 500 ES

SA 1000 E1

SA 1000 ES

125

125

125

125

125

250

250

250

250

250

500

500

500

1000

1000

24/6

24/6

24/6

24/6

18/4,5

18/4,5

18/4,5

18/4,5

10/2,5

10/2,5

5/1,25

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

3

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,9

1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,85

0,85

1,15

1,15

0,85

0,85

1,15

1,15

0,85

0,85

1,3

SR100

SR150

SR200

SR200

SR150

SR200

SR250

SR250

SR250

SR250

SR250

Ident.-Nr.

Kettingtakel

Draag-
vermogen

(kg)

Slag
(m/s)

Werkbereik

Rijbereik
[m]

Afmetingen

(m)

Rail-
profiel

Opmerkingen 

Prijs (zie prijslijst) Maatwijzigingen voorbehouden

XL1R2R1

1 2 3 4 5 6 7 Draaibereik

Draaibereik
max. 250° met instelbare 
hoekaanslagen

Bestelvoorbeeld: standaard-uitvoering
Ident-Nr.

SA 125 E1

Voorbeeld aanvraag: speciale uitvoering met klantspecifieke wensen (prijs op aanvraag)
Ident-Nr.

SA 125 ES

Z1                           Z2                          UHK                      W1              Besturing     Montage     Ligger 
1 2

Z1                           Z2                          UHK                      W1              Besturing   Montage       R1
1 2

Tekening ter goedkeuring
na de bestelling

Kleur:
Standaard
Kolom:  RAL 1006
Rail:  AL-natuurl. geanodiseerd

Speciaal (tegen meerprijs)

Kolom: RAL

Rail: AL-natuurl. geanodiseerd

A1

8/2

4/1

4/1

6/1,5

Type

125

250

500

1000

Alternatieve
kettingtakelsnelheden
(m/min)

A2

8/2

6/1,5

8/2

A3

12/3

9/2,3

8

HK
(m)

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

BH1 H2

0,56

0,56

0,85

0,85

0,56

0,56

0,85

0,85

0,56

0,56

1,00

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

1

m
ax. 2

50°

draaibereik

min. R2

1 2

1 2

Staander        Kettingtakeluitv.

m
ax

. 2
50

°
tra

plo
os

in
st

el
baa

r

R1

2700 mm 150 mm 3800 mm 0 mm X

125 A1

X3000 mm 150 mm 4000 mm  ≈ 300 mm X 4000 mm

X IPE 270



Zwenkkraan met 

Montagekonsole en 

kettingtakel (elektrisch)
Productiestappen verbeteren voor een
betere gebruikerstevredenheid en betere
prestaties op het gebied van productie,
montage en expeditie

Draagvermogen in stappen
tot max. 1000 kg
Slag standaard: 3000 mm
Draaibereik: max. 250° om de hangende kolom
Lage massatraagheid bij bewegingen

Zeer geschikt voor eenvoudige hef-
en transportbewegingen bij grote
hoogteverschillen en zware lasten.

Veiligheidswaarschuwing:
De opdrachtgever moet de
bouwkundige constructie van
de klant statisch berekenen/
controleren.

Besturingen

Type 1
Handvatbesturing

Type 2
„Ergo“-
besturing







Alu-zwenkkraan

Elektrische
besturing

13

Montage
Type 1
Wandmontage

Type 2
Bevestiging staander

X-profiel

Werkbereik

360° Draaibereik (vrij-draaiend)

Hoogte lastopnemer

R2

200

Het werkbereik kan met de eindaanslagen begrensd worden.

Optioneel ook
pneumatisch met
ZYBA-MAT of PICO-MAT
verkrijgbaar (op aanvraag)

L1

1
2

0
1

2
0

H
1

*

Eindaanslag (verstelbaar)

COMPLEET
SYSTEEM
ZWENKKRAAN
+ KETTINGTAKEL

Z
1

* 
   

   
   

   
   

  W
1

* 
   

   
   

   
   

 H
K

R1

Z
2

* 
(B

o
d

em
vr

ijh
ei

d
)

U
K

H
* 

  (
La

ag
st

e 
h

al
h

o
o

g
te

)
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O
p

m
e

rk
in

g
e

n

S=Speciaal

SA 125 F1

SA 125 F2

SA 125 F3

SA 125 F4

SA 125 FS

SA 250 F1

SA 250 F2

SA 250 F3

SA 250 F4

SA 250 FS

SA 500 F1

SA 500 F2

SA 500 FS

SA 1000 F1

SA 1000 FS

125

125

125

125

125

250

250

250

250

250

500

500

500

1000

1000

24/6

24/6

24/6

24/6

18/4,5

18/4,5

18/4,5

18/4,5

10/2,5

10/2,5

5/1,25

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

3

0,6

0,6

1

1

0,6

0,6

1

1

0,6

1

1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,7

0,7

1

1

0,7

0,7

1

1

0,7

0,7

1,15

SR100

SR150

SR200

SR200

SR150

SR200

SR250

SR250

SR250

SR250

SR250

Ident.-Nr.

Kettingtakel

Draag-
vermogen

(kg)

Slag
(m/s)

Werkbereik

Rijbereik
[m]

Afmetingen

(m)

Rail-
profiel

Opmerkingen 

Prijs (zie prijslijst) Maatwijzigingen voorbehouden

XL1R2R1

1 2 3 4 5 6 7 Draaibereik

Draaibereik
max. 250° met instel-
bare hoekaanslagen

Bestelvoorbeeld: standaard-uitvoering
Ident-Nr.

SA 125 F1

Voorbeeld aanvraag: speciale uitvoering met klantspecifieke wensen (prijs op aanvraag)
Ident-Nr.

SA 125 FS

Z1                           Z2                          UHK                      W1              Besturing     Montage     Staander
1 2

Z1                           Z2                          UHK                      W1              Besturing   Montage       R1
1 2

Tekening ter goedkeuring
na de bestelling

Kleur:
Standaard
Kolom:  RAL 1006
Rail:  AL-natuurl. geanodiseerd

Speciaal (tegen meerprijs)

Kolom: RAL

Rail: AL-natuurl. geanodiseerd

LICHTE KRAAN INSTALLATIES

A1

8/2

4/1

4/1

6/1,5

Type

125

250

500

1000

Alternatieve
kettingtakelsnelheden
(m/min)

A2

8/2

6/1,5

8/2

A3

12/3

9/2,3

8

HK
(m)

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

H1 H2

0,55

0,55

0,85

0,85

0,55

0,55

0,85

0,85

0,55

0,55

1,00

1 2

1 2

Staander        Kettingtakeluitv.

R 1

m
ax. 2

50°

draaibereik

m
ax

. 2
50

°
tra

plo
os

in
st

el
baa

r

R 2

L 1

2700 mm 150 mm 3800 mm 0 mm X

125 A1

X3000 mm 150 mm 4000 mm  ≈ 300 mm X 4000 mm

X

IPE 270



LICHTE KRAAN INSTALLATIES
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LICHTE KRAAN INSTALLATIES
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O
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in
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e
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 & PRODUCTHANDLING

Kettingtakel
max. 3000 kg

ZYBA-MAT
max. 350 kg

PICO-MAT
max. 100 kg

YXO-MAT
max. 300 kg

Knikarm-kabel-
balancer max. 110 kg

Knikarm-kabel-
balancer max. 110 kg

SUBA-MAT
max. 1000 kg

TELO-MAT
max. 1500 kg

VIGO-MAT
max. 500 kg

VIGO-MAT
max. 500 kg

Knikzwenkkraan
max. 500 kg

Zwenkkraan
max. 1500 kg

2-Portaal-
staalconstructie
max. 3000 kg

3-Portaal-
staalconstructie
max. 3000 kg

Dakophanging
max. 3000 kg

Stellingbedienapparaat
max. 1000 kg
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SR 100, SR 150 en SR 200 max. 1000 kg, SR 250 max. 3000 kg, SR 175M (multifunctioneel) max. 1000 kg

Loopwagen Afsluitplaten Energie-aansluiting
elektrisch

Energie-aansluiting
pneumatisch

Remmen Wrijvingsaandrijvingen Ophangingen Aanslagen
intern & extern

Veiligheidsas
raileinde

Sleepcontactrails
stroomgeleiding

Veiligheidsvang-
kabels

Kraanwagens

Railverbinders Bandafschakelingen

ALUMINIUM LICHTLOPEND
RAILSYSTEEM
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F
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Grijperaanbod auto-
mobiel-industrie

Grijperaanbod 
algemene industrie

Productaanbod:

ROLLYX Alumini-
um-railsysteem

VIGO-MAT
folder

TELO-MAT
folder

PICO-MAT
folder

Knikarm-
kabelbalancer
folder

Folders

Catalogi

ROLLYX planning
en projectering 

Lichte
kraaninstallaties

VRAAG ONZE PRODUCT-

DOCUMENTATIE AAN!

CATALOGUS-&

FOLDEROVERZICHT



CATALOGUS

 

VERKOOPVESTIGINGEN
DUITSLAND

Vestiging Beieren
85375 Mintraching-Neufahrn
phone: +49 (0) 700 20 13 00 00
fax: +49 (0) 8165 92 41 64 3  
e-mail: by@stroedter.de

Vestiging Baden-Württemberg
70794 Filderstadt
phone: +49 (0) 700 20 11 00 00
fax: +49 (0) 711 12 03 06 21  
e-mail: bw@stroedter.de

Vestiging zuid/west
67240 Bobenheim-Roxheim 
phone: +49 (0) 700 20 12 00 00
fax: +49 (0) 623 99 96 55 81
e-mail: sw@stroedter.de

Vestiging noord
27798 Hude 
phone: +49 (0) 700 20 14 00 00
fax: +49 (0) 448 49 20 43 7
e-mail: no@stroedter.de
 
Vestiging oost
04299 Leipzig
phone : +49 (0) 700 20 10 00 00
fax:         +49 (0)341 86 06 26 98
e-mail:   sn@stroedter.de

VERKOOPVESTIGINGEN
WERELDWIJD

Vestiging Hongarije
LK-Hatec Kft., 6060 Tiszakécske
phone:  +36 76 54 00 30
fax:       +36 76 54 00 31
e-mail:   info@lk-hatec.com

Vestiging Zuid-Afrika
STRÖDTER Handling
Systems NL
East London, Südafrika
phone:  +27 74 849 49 50
e-mail:  southafrican@stroedter.de

Vestiging Nederland
STRÖDTER Handling
Systems NL
5913 AE, Venlo
phone:  +49 (0)17 1755 5482
fax:       +49 322 2312 7181
e-mail:  nederland@stroedter.de
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Europa

wereldwijd

WERELDWIJDE PARTNERS

• STATECH
  Geraardsbergen, België
• PRITEC AB VACULYFT
  Fjärås, Zweden
• DACO
  Vitoria-Gasteiz, Spanje
• HELIX Systems
  Homewood, Al, U.S.A.
• EX-ES
  Port Elizabeth, Zuid-Afrika
• SADE
  Harbin, VR China 

COMPLEET
SYSTEEM

WIJ LATEN
LASTEN

ZWEVEN.

IN THE
NETHERLANDS


