SITZ-HANDLING

Leichtes, schnelles Handeln in ergonomischer Haltung &

.
. Losen des Klappengreifers
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WIR BRINGEN

Heben, Bewegen und Verfahren ‘ HRE ST
von Sitzen fur Pkw, Lkw und Stapler , SCHWEBEN.

Zum schwerelosen Bewegen von Fahrzeugsitzen | Automobilbau, wo taglich tausende von Fahrzeu-
bietet die Firma STRODTER dem Markt spezielle Hand- | gen das Band verlassen, sondern verstérkt auch
lingslésungen an. Fiir den Ein-/Ausbau, das Verfahren und | bei den Herstellern und Produzenten von Sitzen.

den Transport bei der Sitz-Herstellung. Ihr Vorteil: Gerne erstellen wir Ihnen bei Interesse ein Ange-

Gut fur die Produktionsbeschleunigung und den Werker: bot fiir Ihre STRODTER-Handhabungslgsung!

. . STRODTER
Er kann eine grof3e Anzahl von Sitzen am Tag bewegen,

Sie erreichen uns taglich von Mo. bis Do. von Produktfilm

weil er durch die aufrechte, ergonomische Haltung an | 57.30-16:30 Uhr und Fr. von 07:30 -14:00 Uhr. Handling von

. . . . Sit:
seinem Arbeitsplatz gleiche Arbeitsprozesse permanent tzen

beschleunigt durchfiihren kann. Die Handhabungstech- Telefon: +49 23 85-921 21-0
nik von STRODTER findet lhren Einsatz nicht nur im

stroedter.de



| SITZ-HANDLING |

ROLLYXPLUS+ Schienensystem,
Manipulator und Sitzgreifer

IN STANDARDISIERTER SYSTEMUMGEBUNG
flr die Automobilindustrie
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Intelligente Technik - Lastfrei Sitze handeln

Das Lastaufnahmemittel wird am Handlauf zum bereit- griffes in die Nullstellung aufgehoben und durch
gestellten Sitz gefuhrt und der Klappengreifer in den Betitigung des Drucktasters fiir ,L6sen” der
Spalt zwischen Sitzflaiche und Sitzlehne eingeschoben. Klappengreifer geldst. Die Last dieses Arbeitspro-
Durch zwei Materialabfragen wird die Sitzlehne abge- zesses libernimmt komplett das STRODTER-Gerit.
fragt. Nach Betatigung des Tasters ,Spannen” wird der
Sitz fixiert. Der Sitz wird mihelos z. B. durch den Tir-
ausschnitt gefiihrt und prézise in der Verbauposition
oder am Lagerort abgesetzt. Sobald der Sitz gesichert
ist, wird der Lastausgleich durch Zuriickdrehen des Dreh- | Telefon: +49 23 85-921 21-0

Sie erreichen uns taglich von Mo. bis Do. von
07:30-16:30 Uhr und Fr. von 07:30 -14:00 Uhr.

Die Anpassung der Arbeit
an den Menschen.

Die 3
STRODTER
Faktoren!

AUTOMOBIL- UND
ALLGEMEINE INDUSTRIE

STRODTER Handhabungstechnik GmbH « GabelsbergerstraBe 6 « 59069 Hamm -« Tel.: +49 (0) 23 85-92121-0
Fax: +49 (0) 23 85-921 21- 21 « E-Mail: info@stroedter.de - Internet: www.stroedter.de




