
STRÖDTER | STANGENHANDLING

Lastfreies Verfahren . . .
Zum lastfreien Bewegen von Stangenmaterial bietet die

Firma STRÖDTER dem Markt spezielle, standardisierte 

Greifersysteme an. Für schwere und lange Führungs-

schienen bis 155 kg setzen wir auf diese Kombination:

  -  STRÖDTER | ROLLYXPLUS+ Schienensystem

  -  STRÖDTER | TELO-MAT FE 200 zur Handhabung

 von Linearführungen mit mehreren Profilvarianten.

Mit einer Magnettraverse für Linearführungen, mit

 Anschlägen für ein einfaches Positionieren auf den

Linearführungen, einer elektrischen Kettenzug-

 steuerung mit einer Absetz-Abschaltautomatik.

Die Bedienung (siehe Rückseite) für den Werker

ist einfach gelöst. Er kann eine große Menge von

Stangenmaterial am Tag bewegen, weil er durch die 

aufrechte, ergonomische Haltung den Arbeitsprozess

permanent durchführen kann, ohne eine Last zu

verspüren. Interessiert?

Sie erreichen uns täglich von Mo. bis Do. von

07.30 -16.30 Uhr und Fr. von 07:30-14.00 Uhr.

KONTAKTDIREKT:

Telefon: +49 23 85 - 9 21 21- 0

plus Stangen-Profilstahl-/Flachstahl-/Handling-Greifer-Varianten von STRÖDTER

Sicherer Transport von

Führungsschienen bis 155 kg

TELO-MAT
FE 200

Stangenmaterial schwerelos handeln!

WIR BRINGEN
LASTEN ZUM
SCHWEBEN.

PROFILSTAHL      FLACHSTAHL-STANGEN      STABSTAHL                                          STRANGPRESSPROFILE

Beispiel:

GEEIGNET FÜR

AUTOMOBIL

Produktfilm:

Handling von
Stangenmaterial

www.stroedter.de



Handlung/Befehl des Bedieners
1. Das Handhabungsgerät am Bedienungselement
 zu der aufzunehmenden Last führen

2. Das Lastaufnahmemittel von oben
 an der Last positionieren

3. Beide Taster drücken

4. Last zum Zielort führen

5. Last ablegen

6. Beide Taster drücken

7. Wieder mit Schritt 1 beginnen
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Automatische Reaktion des Gerätes

a) Die Last wird angespannt
b)   Anzeige „Gespannt“ leuchtet

 Die Führungsschiene wird
 angehoben

 Das Lastaufnahmemittel schwenkt
 in die gewählte Richtung

 Die Führungsschiene wird
 abgesenkt

a) Die Führungsschiene wird gelöst

b) Die Anzeige „Gespannt“ erlischt

Die Anpassung der Arbeit

an den Menschen.

Die 3
STRÖDTER
Faktoren!
www.ergonomie-stroedter.de

AUTOMOBIL- UND
ALLGEMEINE INDUSTRIE

LÖSUNGEN          FÜR DIE

auch im verpackten Zustand 

Zuschaltbare

Vorpositionierung
Sicherer Transport durch

Sicherheitsschaltung

WIR BRINGEN
LASTEN ZUM
SCHWEBEN.

Elektromagnetischen Greifer

SAFEFULL-MAC

SAFEDE- MAC

Aufnahme durch

AUTOMOBIL

Schonendes, sicheres Handling STANGEN
MATERIALIEN


