
Europa

weltweit

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstraße 6   
59069 Hamm
Tel.: +49 (0) 2385 9 21 21-0   
Fax: +49 (0) 2385 9 21 21-21 
email:   info@stroedter.de    
internet:  www.stroedter.de

Strödter
im Internet

NL Bayern

NL Baden Württemberg

NL Süd /West

NL Nord

ZENTRALE

NL Bayern

NL Nororororddddd

NL Süd / / /WeWestüd /

 BadenenNLNLNLNLNLNLNLNL B

 Südüdüdüdüd / / / / / / /WeWeWeWeWeWeWeWe / / /WeWeWestststüd / / / /WeWeWeWe

 Württemberg W

NLNLNLNLNLNL B B B B B B B Bayayayayayayayayayayayerererern

en Wenen W

ZENTRARARARALELELELELELE

STRÖDTER bundesweit

Niederlassung Nord
27798 Hude 
Tel.: +49 (0) 700 20 14 00 00
Fax: +49 (0) 448 49 20 43 7
email: no@stroedter.de
 
Niederlassung Ost
04821 Brandis 
Tel.: +49 (0) 700 20 10 00 00
Fax: +49 (0) 342 92 64 13 7
email:  sn@stroedter.de

NIEDERLASSUNGEN DEUTSCHLAND

Niederlassung Bayern
85375 Neufahrn-Mintraching
Tel.: +49 (0) 700 20 13 00 00
Fax: +49 (0) 8165 92 41 64 3  
email: by@stroedter.de

Niederlassung Baden-Württemberg
70794 Filderstadt
Tel.: +49 (0) 700 20 11 00 00
Fax: +49 (0) 711 12 03 06 21  
email: bw@stroedter.de

Niederlassung Süd / West
67240 Bobenheim-Roxheim 
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Fax: +49 (0) 623 9 9 96 55 81
mail: sw@stroedter.de
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STATECH
Geraardsbergen, Belgien
PRITEC AB VACULYFT
Fjärås, Schweden
DACO
Vitoria-Gasteiz, Spanien
HELIX Systems,
Homewood, Al., USA
EX-ES
Port Elizabeth, Südafrika
SADE
Harbin, PR China

STRÖDTER
Partner weltweit

Handhabungstechnik GmbH

NIEDERLASSUNGEN WELTWEIT

Niederlassung Ungarn
LK-Hatec Kft., 6060 Tiszakécske
Tel.:       +36 76 54 00 30
Fax:       +36 76 54 00 31
email:   info@lk-hatec.com

Niederlassung Südafrika
STRÖDTER Handling Systems SA
East London
Tel.:       +27 74 849 49 50
email:   southafrica@stroedter.de

http://www.youtube.de    StroedterGmbH

ULTRALEICHT-HANDLING

Kranbrücke,

Schwenkausleger

und Manipulator

aus Carbon.

als Geräte aus Stahl/Aluminium
Bis zu 70% leichter

durch ergonomischen Arbeitsplatz

als Geräte aus Stahl/Aluminium

Mehr Entlastung
durch ergonomischen Arbeitssppllllllllllatz

Blitzschnell
beschleunigen und verzögernbeschleunigen und verzögern

Mehr Produktivität

Höhere E#zienz durch Carbon

Beschleunigte Handhabung

von Produktionsteilen in

der Fertigung und im Versand.

durch gesteigerten Nutzen

KOMPLETTSYSTEM

GESCHWINDIGKEIT

PRO SEC.

METER

PRO SEC.

ERGONOMISCHER
ARBEITPLATZ

falsch

Richtig arbeiten.
In stehender Haltung!

•

•

•

•

•

•

www.ultraleicht-handling.de

NL Ost



Handhabungstechnik GmbH

Drehbereich
250°

ergonomischer
Handlauf

360°
Endlos-

drehung

ZACK

AUF

Funktionen

Vakuumtraverse
aus Aluminium

CARBON-HUBACHSE

EIGENGEWICHT 37 kg

CARBON-SCHWENKAUSLEGER

ARBEITSRADIUS     EIGENGEWICHT    LASTEN 

2,0 m                            1,6 kg        bis 25 kg

2,5 m                            2,0 kg         bis 20 kg

3,0 m                            2,4 kg         bis 15 kg

Schaltkasten

ULTRALEICHTE
KRANSCHIENEN UND 
BLITZSCHNELLE
MANIPULATOREN
AUS CARBON

Die ultraleichten Kranschienen und Manipulatoren 

erö#nen in der Handhabungstechnik, speziell für die

Handhabung von Produktionsteilen in der Fertigung

und im Versand, ganz neue Möglichkeiten. Bis zu 70% 

weniger Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen 

Handhabungstechniken aus Stahl und Aluminium

sind mit diesen neuen Geräten realisiert.

Der Vorteil:

Durch die Verringerung des Eigengewichts der zu 

bewegenden Gerätschaften ergibt sich ein extremer 

Leichtlauf. Ohne die sonst so belastenden und üblich- 

chen Massenträgheiten bei herkömmlichen Geräten. 

Insbesondere für Teilgewichte bis 50 kg bietet die

STRÖDTER Ultraleicht-Technik enorme Vorteile. 

Ergonomischeres Arbeiten und blitzschnelles 
Beschleunigen und Verzögern zeichnen diese 
Geräte aus.

Dieses System wird zur Werkerzufriedenheit 
beitragen.

2 TRÄGER-FAHRBRÜCKE

AUS CARBON MIT

CARBON-HUBACHSE

FAHRWEG      EIGENGEWICHT     LASTEN

2,0 m                3,2 kg             bis 50 kg

3,0 m                4,8 kg             bis 30 kg

4,0 m                6,4 kg             bis 20 kg

ZACK

AUF

freistehende
Fußplatte

(optional)

Verklemmungsfreier LeichtlaufSauberer Abschluss

Welche besonderen
Eigenschaften besitzt Carbon?

Das Material Carbon zeichnet
sich durch extreme Leichtigkeit
bei hoher Stei*gkeit aus.

GESCHWINDIGKEIT

PRO SEC.
METER

PRO SEC.

GESCHWINDIGKEIT

PRO SEC.
METER

PRO SEC.

Spannen

Lösen

Spannen

Lösen

AUS ALUMINIUM

AUS CARBON

AUS ALUMINIUM

2 VAKUUMTRAVERSEN

bis 15 kg15 kROLLYX-
ALUMINIUM-
SCHIENENSYSTEM

Das Original.

ROLLYX-
ALUMINIU
SCHIENEN

STRÖDTER  MANIPULATORENTECHNIK AUS CARBON

Handhabungstechnik GmbH
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