
STRÖDTER | WÄRMEPUMPENHANDLING

Für den Zusammenbau der Wärmepumpen in der 
Endmontage und auch für die Kommissionierung 
der fertigen Aggregate hat STRÖDTER spezielle 
Hebetechniken aus seinem Leichtkran- und Mani-
pulatorenprogramm für die Hersteller und Vertrei-
ber von Wärmepumpen anzubieten.

Mit den Manipulatoren und Spezialgreifern werden 
die einzelnen Wärmepumpen-Bauteile und Bau-
gruppen am Montagearbeitsplatz aufgenommen 
und passgenau zum Verschrauben einer Wärme-
pumpeneinheit zusammengefügt.

Je nach Effektivität kommen an den Einzelmon-
tageplätzen Gelenkarm-Manipulatoren und den 
Stationslinien schienenverfahrbare Hubachsen-
Manipulatoren zum Einsatz.

Ein großer Vorteil für die Montage-Arbeitsplätze
ist die Balancesteuerung der Manipulatoren.

Mit dieser Balancesteuerung kann der Montage-
arbeiter die zu handhabenden Bauelemente
kraftlos anheben, führen und schwebend präzise 
feinfühlig montieren. 

KONTAKTDIREKT:
Telefon: +49 23 85 - 9 21 21- 0

Sie erreichen uns täglich von Mo. bis Do. von

07.30 -16.30 Uhr und Fr. von 07.30-14.00 Uhr.
AUTOMOBIL

www.stroedter.de

WÄRMEPUMPEN
HANDHABEN UND UMLAGERN

Alles für das Wärmepumpen-Handling!
Zuverlässige Greif- und Vakuumtechnik! 

Industriemanipulatoren und Industriegreifer

WIR HANDELN 

MODELLE

HERSTELLER

B2B 
SYSTEM
LIEFERANT
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WÄRMEPUMPEN
schwerelos handeln!



A =

Fahrweg
X-Achse

Feld 1   A =

Feld 2   A =

ROLLYXPLUS+

ROLLYXPLUS+

B =

Fahrweg

Y-Achse

STRÖDTER | LEICHTKRANSCHIENENSYSTEME

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH  •  Gabelsbergerstraße 6  •  59069 Hamm  •  Tel.: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0
Fax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21  •  E-Mail: info@stroedter.de  •  Internet: www.stroedter.de

Die Anpassung der Arbeit
an den Menschen.

Die 3
STRÖDTER
Faktoren!

www.ergonomie-stroedter.de

AUTOMOBIL- UND
ALLGEMEINE INDUSTRIE

LÖSUNGEN          FÜR DIE

WIR BRINGEN
LASTEN ZUM
SCHWEBEN.

AUTOMOBIL

zum Verfahren von Wärmepumpen

Beispiel:
ZWEISCHIENENBAHN

mit Doppelbrücke und
Kranwagen, verfahrbar

in X und Y
plus TELO-MAT

Manipulator

VARIANTE 1:
Montage der Schiene
an Deckenträgern

SCHIENENSYSTEM

MANIPULATOR

www.stroedter.de

STRÖDTER kann mit seinen Systemen komplette 
Montage- und Kommissionslinien ausstatten.

Eine Besonderheit der Montage- und Kommissions-
linien sind die aufgeständerten Aluminium-Leichtlauf-
schienenbahnen mit ROLLYXPLUS+ Laufschienen zum 
Verfahren der Hubachsen-Manipulatoren und Elektro- 
kettenzüge. 

Die Ständerportale zur Abhängung der Laufschienen
für großflächige Montagelinien bestehen aus leichten 
Aluminium-Polygon-Trägerprofilen von STRÖDTER
und können freistehend ohne Bodenverankerung 
aufgestellt werden.

Das leichtgewichtige Ständerportal ist zur Aufstellung-
besonders geeignet, wenn nur eine geringe Boden-
belastung zulässig ist, wie z. B. bei mehrgeschossigen 
Produktionsstätten. P190P130

TRÄGERKOPF

P245

TRÄGERFUSS

DIE „LEICHTE“ VARIANTE 2:
Die Montage der Schienen an ein
leichtes Ständerportal aus Aluminium

ROLLYXPLUS+ SCHIENENSYSTEM

ALLE KOMPONENTEN AUS EINER HAND!

PLANUNG + PORTALBAU + SCHIENENSYSTEM +
MANIPULATOREN + GREIFER + INSTALLATION

Das Schienensystem kann an vorhandenen 
Hallen-Deckenträgern oder aufgeständerten 
Stahlportalen angehängt werden.

ROLLYXPLUS+


